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BBEAEHWE

Mo6unbHbiii «Tened)ol» Ans CBA3M C OPraHU3IMOM

CoBpemMeHHble TeXHONIOrnM AatoT Ham GaHTacTUYecKme BO3MOXHOCTU. Mbl MoXKem one-
paTMBHO nonyvyatb MHGOPMALNIO, HAXOAACH 3a ThICAYM KUOMETPOB OT MecTa COObITUN.
BupeTb, cribiwaTh 1 faxe yyacTBoBaTb B NponcxopaLieM. Ho Mbl noka nnoxo nHpopmupo-
BaHbl O TOM, YTO MPONCXOAUT BHYTPU Hallero CO6CTBEHHOMO OpraHn3ma. Y Hac HeT TexHuYe-
CKWX YCTPOWNCTB /15 ONepaTBHON CBA3N C HUM.

Kak nocTtosaHHO nonyyaTtb MHPOpMaLMIo O TeX NpoLeccax, KoTopble MPOUCXOAAT B HaLeM
opraHusme, 4yTobbl 3HaTb ero cnabble MecTa U He JOMyCKaTb Pa3BUTUA OMNACHbIX N3MEHe-
Huin? Co3paHnem NofobHbIX MPUOOPOB CeroAHA 3aHNUMaEeTCA KOCMUYecKas MefuLMHa, OHY
npeAHasHayeHbl ANA OLEHKN yPOBHA 340P0BbA KOCMOHaBTOB. OJHO 13 TaKUX COBPEMEHHbIX
YCTPOWCTB — anmnapaTHoO-NporpamMmmMHbiin komniekc ROFES EO1C ansa TecTMpoBaHUA ypOBHSA
310pOBbA. ITO HebONbLION NPUGOP, PabOTaOLLMIA COBMECTHO C MOBUIbHBIM YCTPONCTBOM.
Ero MoXHO Ha3BaTb MOOWNbHbBIM «TeniepOHOM» 1A CBA3N C OPraHN3MOM.

Kakyto nHpopmaLmio Mbl nosnyyaem c ero nomotybto? Komnnekc tectupyeT ¢yHKUMO-
HanbHOe cocToAHUe 17-TV OCHOBHbIX OPraHOB 1 CUCTEM, AaBas HaM BO3MOXHOCTb YBUAETD,
Kak Ha Mx paboTe CKasblBAKOTCA HarpysKku: pranyeckme, CTPECCoBble, CBA3AHHbIE C Herpa-



BU/IbHBIM MUTaHVEM, BPeAHbIMU MPUBbIYKAMU, PE3KMM U3MEHEHNEM MOrOAbl, SKONOrnye-
CKMMU npobnemamu 1 T. A. lMporpaMma nokasbiBaeT, Kak OpraH1W3m B LLeSIOM 1 KaXKAblil opraH
B OTAENbHOCTM pearvpyloT Ha 3T BO3AENCTBMA U Kak npucnocabnueaotcsa K HUM. Ecnn
OpraHu3M He afanTupyeTca K Harpyskam, TO pacTéT puck 3aboneBaHuit. B 3Tom cnyvae
nporpamMmma MoMoraeT BbIABUTb cCflabble MecCTa, MPefpacrnonoKeHHOCTb KOHKPETHbIX
OpraHoB K 3a60/1e€BaHNI0 11 CTeNeHb BbIPaXKeHHOCTV PUCKOB B JaHHbIi MOMEHT. 3TO AaéT HaMm
BO3MOXHOCTb 3HaTb PeCypCbl OPraHmn3ma, T. €. 3anac ero NPOYHOCTK.

PerynapHoe TecTupoBaHue No3BonAeT yBUAETb B AVHaMMKe NpoLecc paboTbl OTAeNbHbIX
OpraHoB 1 BCero opraHusma B Lienom. OLeHKa NncMxosamMoLMOHaNIbHOrO COCTOAHMA TakKe MoKa-
3bIBaeT BAUAHME SMOLUIA Ha PaboTy opraHm3ma. PesynbraTbl TECTUPOBaHMA OTOOpakalTCA
B N1erko NOHATHON NATNGANNbHO CUCTEME OLIEHOK 1 BblfJ€NIeHbl COOTBETCTBYOLMMU LiBETAMM.

Bca nHpopmauma ectb B KOMMEHTapuUAX K oLeHKam. OHa MOHATHa Nto6OMy YenoBeky
1 He TpebyeT cneyunanbHbiX MeANLUHCKNX 3HaHWIA. Komnnekc ygobeH 1 npocT B MCNOMb30Ba-
HuK. NOKa3aHMA CHUMAIOTCA C TOYKM Ha pyKe. 1A 3TOro JOCTaTOYHO BKIOYMTL MPOrpammy
1 HaXaTb OfiHY KHOMKY Ha npubope AnA 3anycka TeCTMPOBaHUA.

WTtak, npuna nopa NpucnyliatbCca K CBoemMy opraHv3my, Tem 6onee Tenepb y Hac ecTb
TaKkune BO3MOXKHOCTM! Mbl nepecTtanu nucatb Apyr Apyry nucbma. Mbl nonb3yemca MHTEPHETOM
1 COTOBOW CBA3bI0. HacTano Bpems 1 B 0651acT 340pOBbA NepPexXoanTb Ha HOBble TEXHONOTUN.



Mpepnaraem pewenve - annapaTtHo-nporpaMmHbiii komnnekc ROFES EOLC - Mo6unbHbIit
«TenedioH» ANA CBA3U C OPraHU3MOM.

BHUMAHUE!

AnnapaTHo-nporpamMmmMHblii komnnekc ROFES EO1C He moXeT ObITb MCMonb3oBaH ANs
CaMOCTOATENIbHON MOCTAHOBKM WU NOATBEPKAEHUA AMarHo3a 3aboneBaHus, a Takxe
NpoduNakTNKY, NeYeHna N MeauLMHCKON peabunutauny 3abonesaHnin, NPoBeaeHns
MeANLMHCKNX NCCNefOoBaHMNA, BOCCTAHOBNEHNA, 3aMeLLeHs, N3MEHEHNA aHaToOMMYe-
CKOW CTPYKTYpPbl U Gpusmonornyecknx GyHKUuUii opraHmsma.



1. MPABUNA SKCTUTYATALUMW AMMTAPATHO-NPOrPAMMHOIO KOMITTEKCA
ROFES EO1C

1.1. BHumaTenbHO npouTuTe BCo MHPOPMaLMIo, CoAepKallytoca B JaHHOM PyKOBOACTBE
No 3KCNyaTaumm, KacarwLyiocs Ballein 6e30MacHOCTY, a TaKKe peKoMeHAaLmm No Npasuib-
HOMY MCMONb30BaHMIO 1 YXOAY 3a annapaTHO-NporpaMmHbiM komnnekcom ROFES EO1C.

1.2. Komnnekc HacTpoeH AnA CHATWA NapamMeTpoB TONbKO GUONOrMYeckn akTUBHONM
Toukn MC-7 Ha BHyTpEHHel CTOPOHeE 3anACTbA IeBO PyKu (CMm. . 8.4.5).

1.3. /I3MeHeHUA OLEHOK pe3yNibTaToB NPV MOBTOPHOM TeCTUPOBaHUK O6YCHOBMEHbI
npoueccamu, NPOUCXOAALMMI BHYTPY OpraHun3ma (nprem nuLu, NeKkapcTBeHHbIX CPeacTB
N T.N.), @ TaKXe BHeLHUM Bo3fjeicTBMEeM (du3nyeckas Harpyska, CTpecc). T n3meHeHus
OLIeHOK He ABNAITCA CliefiCTBMEM AedeKTa Kommekca.

1.4. Bo Bpema TeCTUPOBaHUA He ciefyeT NoAKNoYaTh Nonb3oBaTena K Kakomy-nmbo
BbICOKOYACTOTHOMY 3MIEKTPUYECKOMY NPUBOpPY, OAHOBPEMEHHOE WCMONIb30BaHNE KOM-
nneKkca v Apyroro 3neKTpoobopynoBaHNA MOXKET NPUBECTY K HETOYHOCTU TeCTUPOBaHMUA
1 BO3MOXHOW HEMCNPaBHOCTY U3fennsa.

1.5. Komnnekc ROFES EO1C copepkunT xpynkue anemeHTbl. [lpefoxpaHainTe oT yaapos.

1.6. Komnnekc ROFES EO1C He siBnsAieTcs BogoHenpoHuuaembim. Obeperaiite oT no-
najaHua Bnaru.
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1.7. MpriMeHeHNe KOMMNNEKCa ManeHbKUMIN AeTbMM 63 MPUCMOTPa B3POCIbIX 3anpeLLyeHo.

1.8. flepxunTe Komnnekc ROFES EO1C Baanu oT HarpeBaTesibHbIX Nprbopos, nsberaiTe
LNUTENbHOrO BO3JENCTBUA MPAMbIX COMHEUHbIX Nlyyeil npy Bbicokol (6onee nntoc 35 °C)
TemnepaType Bo3fyxa.

1.9. Komnnekc ROFES E01C fonxeH aKCnyaTupoBaTbCA YeNoBEeKOM, HaXoAALMMCA
B COCTOAHMM 6GOAPCTBOBaHMWA, afeKBaTHO BOCMPUHMMALWMUM (GaKTopbl OKpyKatoLien
cpefbl. JKCnayaTauma KOMMAeKca AMuaMmn C MOrpaHUYHbIMKU PacCTPONCTBaAMU MCUXUKK
VNV HaXo4AWMMMNCSA B HeaeKBaTHbIX NMCUXNYECKNX COCTOAHNAX He JoNyCcKaeTcs.

1.10. CneumanbHoe NporpaMmmHoe obecneyeHre, pa3paboTaHHOe 4na annapaTHo-Npor-
pammHoro komnnekca ROFES EO1C, npegHasHaueHo AnA paboTbl TONbKO B ONepaLMoHHON
cucteme Android Bepcun He HUXKe 4.2.

1.11. Bce paboTbl no pemMoHTy Komnnekca ROFES EO1C gomkHbl NpoBOANTb KBanuduum-
POBaHHble CMeuranncTbl Ha NPeAnpPUATAN-U3roToBUTENE.

1.12. Komnnekc He NoaneXuT NPUMEHeHNIo ANA TeCTUPOBAHNA COCTOAHMA OpraHn3mMa
J[OMaLUHMX NUTOMLIEB. TeXHONOrMA paccynTaHa TONbKO Ha Yenoseka!

1.13. Vicnonb3yiiTe KOMMEKC TONIbKO MO MPAMOMY HazHaueHuio!

1.14. YcnoBuA TpaHCNOPTMPOBKM: TemnepaTtypa oT muHyc 50 °C go nntoc 50 °C, oTHO-
cuTenbHas BNaxHOCTb Bo3gyxa oT 30 % Ao 93 %, atmochepHoe aaBneHue ot 70 klMa go 106
kMa. Komnnekc fonxkeH nepeBo3nTbCA TONbKO B 3aKPbITOM TPaHcnopTe.



1.15. YcnoBua XpaHeHMNA: yNakoBaHHbIe KOMMIEKCbl JOMXKHbI XPAaHUTLCA B 3aKPbITbIX
T nomeLLeHnAX Npu TemnepaTtype oKkpyxatoLen cpeabl oT muHyc 40 °C go nntoc 50 °C 1 oTHO-
CcUTeNbHOW BaxHOCTK Bo3ayxa 80 % (BepxHee 3HaueHme) npu natoc 25 °C.
1.16. YcnoBua akcnnyatayum: Temnepatypa ot natoc 10 °C go nitoc 35 °C, oTHOCMTeNb-
Has BNaxHoCTb Bo3ayxa oT 30 % fo 93 %, atmocdepHoe fasneHmne ot 70 klMa go 106 kMa.
BHUMAHMUE!
Ecnn komnnekc ROFES EO1C xpaHunca npu TemnepaType OKpy»Kalolero Bo3fyxa Huke
nntoc 10 °C, BbIAEPKMTE €ro NPy KOMHATHOW TeMnepaType B 3aKpbIToM Gy Tnape He MeHee
3-X YacoB Nepef NCMoNb30BaHVEM BO 136exaHne KoHAeHcauuu.



2. HASHAYEHWE

AnnapaTHo-nporpammHbin komnnekc ROFES E01C npepgHa3HaueH AnA TeCTMPOBaHWUA
o6Liero ypoBHaA 340p0BbA, PYHKLMOHASIbHOrO COCTOAHNA 17-TV OCHOBHbIX OPraHOB 1 CUCTEM
opraHv3ma, conpeaeneHnem nx aganTalMoHHbIX PeCypCcoB U MPOrHo3a NPU3HaKoB ANCHYHK-
unii (GyHKLMOHaNbHBIX HapYLWEHNIA), @ TakKe OLEHKMN NCUXO3IMOLVOHANbHOIO COCTOAHNSA
yenoeka. 3TO NO3BONAET MOSIb30OBATENIAM CBOEBPEMEHHO OCYLLEeCTBAATb Mepbl ANA NOA-
flepKaHna N NpoprNakTUKM CBOEro 3[J0POBbA.

AnnapaTtHo-nporpammHblin komrnekc ROFES EO1C He moxeT 6biTb MCMONb30BaH AnA
CaMOCTOATENbHOWN NOCTAHOBKYM NV NOATBEPXKAEHNA AnarHo3a 3abonesaHns, a TakxKe npo-
dUNaKTMKN, NeYeHNA 1 MeANLMHCKON peabunuTaymmn 3abonesaHnii, NpoBefeHNA MeANLNH-
CKUX NCCNejOBaHWI, BOCCTaHOBEHWS, 3aMeLLeHNA, U3MEHEHNA aHAaTOMUYECKON CTPYKTYpbI
unn ¢usmnonorunyecknx GyHKUMn opraHmsma. 3agadeit JaHHOro npmbopa ABNAETCA KOHT-
pPOnb N3MeHeHU GYHKLMOHaNbHOIO COCTOAHNA OpraHnM3mMa 1 npefynpexaeHne o puckax
pa3BuTVA 3a60NeBaHNn BCIEACTBME NOBTOPAWMXCA ANCHYHKLMIA, U HA OCHOBE BbIABJIEH-
HbIX PUCKOB — AN NPOGUNAKTUYECKOrO 06paLLeHNA 3a MeNLVHCKOWM MOMOLLbO.

OLEeHKM NCMXO3MOLIMOHANbHOIO COCTOAHMA NOKa3biBaloT YPOBEHb YCTaNnocTy, cTpecca
1 HEPBHOTO HaMpPAXXeHNA, 1 NO3BONAIOT YBUAETb BAVAHNE SMOLMI Ha paboTy opraHmsma.



CneunanbHOWM NOAroTOBKM AnsA paboTbl ¢ Komnnekcom ROFES EO1C He TpebyeTca.

___RU]| CooTBeTCTBME CTaHAAPTaM: HaCTOALMI NPOAYKT UMeeT MapKuposKy CE
CE B COOTBETCTBUU C [inpekTnBon 2006/95/EC LVD HrskoBonbTHOE 060pyAoBaHme
v AnpekTtneon 2004/108/EC EMC SnekTpomarHMTHasA COBMeCTUMOCTb.



3. ONMUCAHWE U3 OENA

Puc. 1 - U3mepwuTenbHbiii 6ok ROFES E01C

1. Kopnyc

2. KHonka «CrapT»

3. Pazbem microUSB ana nogknto-
YyeHUA NHTepPericHOro LWHypa
OT U3MepuTENbHOro 610Ka
K MOBUIBHOMY YCTPONCTBY

4. 3axnm

5. CBeTOAMOA COCTOAHUA

6. MaccyBHbBIN 3neKTpoA

7. AKTMBHBI 3neKTpoa




4. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKN

4.1. OcHOBHbIe TeXHUYecKne XapaKTepucTtuku

HavmeHoBaHue napameTtpa 3HaueHune
Makc. noTpebnsembiii TOK, He 6onee 150 MA
MutaHne USB 5B
labapurTHble pa3mepsl, He bonee 140x70x40 MM
Macca, He 6onee 0,1 kr

NcTouHuk SNeKTponnTaHnAa

USB-noaknioyeHne

CreneHb 3aWKTbl OT IN1IEKTPUYECKOro TOKa

CreneHb 3awWwuThbl Kopnyca

IP 30



4.2. Mpepynpexpalowme 3Hakn Ha ynaKoBKe:

CEOCALEAD

4.3. Ha kopnyce ROFES E01C HaxoauTcs 3TMKeTKa C HaMMeHoBaHueM npubopa, npepy-
npeXxpaaowux 3HakoB, ¢ 0603Ha4eHMeM 3Ha4YeHUs HaNPAXKEHUA U MaKCUMaNbHOrO TOKa M afpec
WU3roToBUTENA:

CEl=T=]XA

ROFES E01C 150mA, 5V

Inferum LLC, 620026, Russia,
Ekaterinburg,86-487,Belinskogo
street




5. KOMIJIEKT MOCTABKM

HavmeHoBaHmne KonnyectBo
MN3meputenbHbiin 6510k ROFES E01C 1wr.
PykoBofCTBO Mo 3KcnyaTaymm 1 wr.
OyTtnap 1w,

Kabenb microUSB-microUSB (cm. n1. 5.1) Ana noaknoyeHns

K MOBMNbHOMY YCTPOCTBY (CM. . 5.2, 5.3) T,

CandeTkn KocmeTnyeckme (cm. n. 5.4) 1 ynakoBka

5.1. TapaHTuA Nnpomn3BoaUTeNa Ha KabenbHy NPOAYKLUMIO HE PacNpPOCTPaHAETCA.

5.2. Mpwn HeobxoanMOCTH, Ana noaknoueHns komnnekca ROFES EO1C K MOOGUIbHBIM
yCTPOWCTBaM pa3pellaeTcs NCnonb3oBaTb BMeCTO Kabena microUSB-microUSB kabenb
OTG-microUSB (B KOMMNIEKT MNOCTAaBKM He BXOAUT) COBMECTHO ¢ Kabenem USB-microUSB.
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5.3. Komnnekc ROFES E01C paboTaeT COBMECTHO C MOOWbHBIMY YCTPOMCTBaMU, Meto-
Wymun onepauunoHHyto cuctemy Android Bepcuu He HKe 4.2.

5.4. MOXHO MCnonb30BaTb KOCMeTUYeCcKre canpeTkn Apyrux NpousBoAnTeNei, OTanY-
HbIX OT BXOASALLMX B KOMIMJIEKT.

BHUMAHME!

Mpu BbIGOpe KOCMeTNYECKX canpeTok 06paTUTe BHUMaHe: candeTKy JOMKHbI ObITb He
Ha CNMPTOBO OCHOBE 1 HEMPOMUTaHHbIE Kpemom!



6. OBLLME CBEAEHWA OB NCMNOJIb3YEMOM METOJE

MeTopa ocHOBaH Ha BO3AENCTBUM Ha B1ONOrNYECKM akTVBHYI0 TOUKY MC-7, pacnonoxeHHyo
Ha BHYTPeHHeN CTOPOHe 3aMnACTbsA IEBOI PYKU, Yepe3 KOTOPYHO KO BCEM OpraHam MocbinaeTcs
MMMYNbC MUKPOTOKA, BbI3bIBAIOLLMI OTBETHYIO peaKLmio. Y YeroBeKa KaxAablil opraH paboTtaeT
B CTPOro onpefenéHHom, npucyem emy putme. OTKANKN STUX PUTMOB, Kak 3XO, BO3BPalLLa-
10TCA 06PaTHO B YCTPONCTBO, @ 3aTeM CPaBHMBAOTCA B MPOrpamMme C 3TalloHHbIMU PUTMamm,
KOTOpble CBOVCTBEHHbI OPraHN3My 340POBOrO YesloBeKa COOTBETCTBYIOLLEro Nofa 1 Bo3pacTa.
PesynbTatoM 06paboTKu TeCTUPOBAHUA OpPraHM3Ma SIBNIAIOTCA YETbIPe OLLEHKU:
+ 06K ypoBEHb 340POBbS;
+ GYHKLMOHaNbHbIE COCTOAHNA OPraHoB U CUCTEM;
+ SHepreTnyeckne pecypcbl OPraHoOB 1 CUCTEM, ONpeaensiolme nx aAanTaLMoHHble peak-
LW Ha pasNYHbIe Harpy3Ku;
* MCYXO3IMOLMOHASIbHOE COCTOAHME.

6.1. 06wuit ypoBeHb 340POBbA

0611 ypoBeHb 340POBbA — 3TO CNOCOGHOCTL OPraH13mMa B LiesIoM NpUCnocabnmnBaTbCs
K M3MeHeHUAM OKpy»Katowen cpefpl. OnpefensaeTca Kak obLunii SHepreTuyeckuii pecypc,
HeobXoANMbI AnA 0becrieyeHns paboTbl MEXaHN3MOB CaMOPEryNALMN.
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OueHKN, COOTBETCTBYIOWMIA UM YPOBEHb 340POBbsA 1 aHanu3 COCTOSAHWSA, NPUBEAEHbI

B Tabnuue 1. m

Tabnuua 1

LiBeToBas oLieHka 061umit ypoBeHb

AHanu3 cocTosHus
06Lero ypoBHsi 340p0BbS 3[10pOBbS

Bbicokum sHepreTnyeckni pecypc,

_ Bbicokuii ypoBeHb obecneumBaioLuin paboTy MexaHM3MOoB
camoperynsaunmn opraHyama

MorpaHuyHas oueHKa, 6arxKe K BblCo-
CpepgHwii, KOMY 3HepreTnyeckomy pecypcy,
6nKe K BBICOKOMY — obecreyumBatolemy paboTy MexaH/13MOB
camoperynsaumy opraHyu3ma

CpepHui sHepreTnyeckni pecypc,
3 CpepHuin obecneumBaioLuin paboTy MexaHM3MOoB
camoperynaunm opraHusma
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BT obuwero ypoBHs 380poBbA

LiBeToBas oueHka

06LWmit ypoBeHb
300p0Bbsl

CpepHui,
6nMXe K HU3KOMY

AHanu3 cocTosHua

MorpaHnyHas oleHKa, bnmxe

K H3KOMY SHepreTnyeckomy pecypcy,
obecneymBatoLiemy paboTy MexaHW3MOB
camoperynauuy opraHrsma

22

Hu3kun

McToLeHre SHepreTNYecKrx pecypcos,
obecneunBawLx paboTy MexaH3MOB
camoperynaumu opraHusma. Moxet
HabniogaTbcA CpbIB aganTaLuy K GpakTo-
pam BO3/[1eNCTBMA OKpYXKatoLen cpeapl



6.2. OyHKUMOHANbHBIE COCTOAHWUA OPraHOB U CUCTEM
DyHKLUMOHaNbHOE COCTOAHME TeCTUPYEMbIX OPraHOB U CUCTEM MOKa3blBaeT CTeMneHb UX

HanpsaXeHunsa B [aHHbI MOMEHT BpemeHu.

B 3aBMcMMOCTM OT cOCTOAHMA OpFaHa/CI/ICTeMbI VNN BCNEeACTBME BO3JENCTBUA BHELLUHNX

$aKkTOpOB, BO3MOXHbI pa3finyHble peakuum opraHuama (YypoBHM akTMBaLuK).

3710 MOryT 6bITh:

OTCYTCTBME HaNPAXKEHNSA, KOrAa He TpebyeTca 6oNbLINX YCUUI AR pearvpoBaHns;
cnaboe HanpsXXeHWe, Koraa NCMbITbIBAETCA HE3HaUYMTeNIbHOE BHELLIHee BO3AeNCTBIe;
cpepHee HanpsKeHune, KOrAa UCTbITbIBAaeTCA KPaTKOBPEMEHHOE BHELLHee BO3AelcTBIe,
He HaHoCsALLee 3HAUNTESNbHbIN YLep6, opraH MV CUCTeMa B COCTOSHUM CAMOCTOATENb-
HO KOMMEHCMPOBATb ero BAUAHME;

CUNbHOE HanpsXeHne, KOrfAa UCMbITbIBAETCA 3HAUNTENIbHOE BHELLHee BO3JeiCTBIE;
YrHeTeHHOe COCTOAHMe, KOrfja OpraH Uy cMcTema He MOryT CaMOCTOATESNIbHO BbIMOJI-
HATb GYHKLIMOHaNbHYIO Harpy3Ky B MOJIHOM o6beme;

nepeHanpsKeHve (CTPecc), Korga opraH UM CUcTeMa HaXoAATCA B CUNbHENLLEM Hanpsxe-
HUW.
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OLeHKM, cooTBeTCTBYOWME UM GYHKLMOHAMbHbIE COCTOAHUA OPraHOB/CUCTEM U YPOBHY
R aKTuBaLumu, npuseseHsbl B Tabnuue 2.

Tabnuua 2
LiBeToBas oLeHka
HKLIMOHA/IbHOTr O OueHka hyHKLMOHANbHOrO
e > (T YpoBeHb akT1BaLmmn
COCTOAHUA COCTOSIHWSA OpraHa/cucTeMbl
opraHa/cucTemsl

OtnnyHoe HeT HanpsaxeHua

Xopolee Cnaboe HanpsxeHve

CunbHOe HanpaxeHne

Hey,qOBJ'IeTBOpVITeJ'IbHOE
NN yrHETEHHOE COCTOAHMNE

MNpepenbHoe MepeHanpsaxeHune

4
3 YposneTtsoputenbHoe CpepHee HanpsaXeHne
2
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6.3. JHepreTMyecKue pecypcbli OpraHoB U cUCTeM

DHepreTUYecKnii pecypc xapakTepusyeT ypoBeHb 3anaca SHeprum TeCTUpyembiX OpraHoB
nnm cuctem, obecneunsaloLw il afanTalMoHHbIE peakuuu.

Hu3Knin ypoBeHb dHepreTMUeCKoro pecypca, onpeaensaowmin NoHKeHHbIe aganTaym-
OHHble peaKuunu, AaéT NPeAnocCbIIKM K BOSHUKHOBEHWNIO PUCKOB ANCOYHKLUIA 1, B ClyYae
MX CTabUSIbHOrO NOBTOPEHUSA, K pricKam 3ab0N1eBaHNiA.

OueHKN YpOBHA aHepreTMyecknx pecypcoB OpraHoB 1 CUCTEM, Harpy3oK 1 pUCKOB BO3-
HUKHOBEHVA 3a6051eBaHNI 1 KOMMEHTapWK K HM NpuBeAeHbl B Tabnuue 3.

Ta6nuua 3

LiBeToBbIE OLIEHKM KommeHTapum

DHepreTUUecKuii pecypc opraHa BbICOKUI, Harpysku

_ onTumasnbHble. Puck pa3BnTnA 3aboneBaHnA MUHUMANbHbI
mnn KOMFIGHCVIpOBaHHbIVI npouecc

DHepreTnyeckunii pecypc opraHa XopoLunii, Harpy3Ku
4 He3HauuTenbHble, PUCK Pa3BUTYA 3a601E€BaHNA HU3KUI
VI KOMMEHCMPOBaHHBIN NpoLecc
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LiBeToBbIE OLEHKM

KommeHTapum

MoHWXXeHMe SHePreTMYecKoro pecypca oprata,

3 UTO ABNAETCA C/IACTBMEM HArPy30K Ha Hero.
Puck nposBneHusn 3aboneBaHusa cpegHni
Habntogaetca noteps sHepreTMYecKoro pecypca opraHa,
2 UTO MOXET ABMATHLCA CIEACTBMEM CUSIbHOM HArpy3KM Ha Hero.

Prick 3a6oneBaHuns Npv ANUTENIbHOM HAXOXAEHUV B LAHHOM
COCTOSHUM MOBbILLAETCA

26

Habntopaetca 6onbluan noTepsa SHepreTUYECKOro pecypca
OopraHa, UTo MOXeT ABNATbCA C/IeACTBUEM UpPE3MEPHOI
Harpysku. Puck 3aboneBaHua Npu HaxoXAeHW B JaHHOM
COCTOAHWM BbICOKUI



BHUMAHMUE!

Ecnn B TeueHve HeCKONbKUX TECTUPOBAHWIA MOAPAL OLEeHKM «2» 1 «1» ByAyT NOBTOPATLCA
1 npeobnaaatb, TO NPeAPacnonoXeHHOCTb K HapyLeHnio GyHKLUIA 1, BCIEACTBYE 3TOTO,
BO3HVKHOBEHWIO PYCKOB 3a60M1eBaHNi NMOBbIWAeTcs. Ho NOATBEPAUTD AN ONPOBEPTHYTH
Npu3HaK p1cka 3aboneBaHys TeCTMPYeMOro opraHa MOXHO TOJbKO Mocsie TPéx u 6onee
TeCTOB MO pe3ynbTatam aHanu3a TeHgeHumit. Npu ycTonumnBoi TEHAEHUMN K NOBTOPSAIO-
WMMcA ANchYHKLMAM peKoMeHyeTcs obpalleHue K Bpauy.

BHUMAHMUE!

Komnnekc MoxeT He nokasaTtb Nnpn3Haka prcka BO3HNKHOBEHNA 1 Pa3BUTUA 3aboneBaHus,
ecn XpOHVNeCKVIVI npouecc HaxogmMTcAa B CTagnn KOMMeHcauumn, nnn ecnn 31o pesynbrat
npvléma JNIeKapCTBEHHbIX NMpenapaTtoB nn6o MHOro TepaneBTUYeCKOro BO3JeNCTBMA. B aTnx
cnyvasax Komnnekc 6y,qu NOKa3blBaTb COCTOAHME OPraHOB U CUCTEM C yl-IéTOM BO3JEeNCTBUA
Ha HUX.

6.4. McnxoaMoumoHanbHoe COCTOsiHUE

B npouecce TeCTMpOBaHUA BbIABAAIOTCA Ceaytolye COCTOAHNA:
+ CTPECCOBOE COCTOAHME (Hanps>KeHne KOMMEeHCATOPHbIX CWf OpraHn3ma);
+ MPU3HaK yCTanocTun (BHYTPEHHEro SMOLMOHANIbHOrO HaNPAXKeHWs);
+ MPY3HaK HEBPO30B, Pa3ApPaKUTENbHOCTU.
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[laHHble COCTOAHNA MOTYT NPOABAATLCA WU OTCYTCTBOBATb.
OLEHKM 3TVX COCTOSAHNI U KOMMEHTapUM K HUM NpusegeHbl B Tabnnue 4.

LiBeToBas oLieHka
COCTOAHMSA

Tabnuua 4

KommeHTapum

[laHHOe cocToAHMe OTCYTCTBYET Yy nosib3oBaTtens

[laHHOe cocToAHMe nmeeT cna6y|o CTeneHb BblPaXeHHOCTU

[laHHOe cocToAHME nmeeT CpeaHIoK CTeneHb BblPpaXXeHHOCTN

[laHHOe cocTosiHNE nmeeT NOBbILLIEHHYIO CTEMEHb BbIPaXXeHHOCTN

28
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,U.aHHOe COCTOAHNE NMEET 3HAUUTEJIbHYIO CTEMEHDb BblIPAaKEHHOCTU



6.5. [lononHuTeNnbHbIe BO3MOXXHOCTH

C nomouypbto Komnnekca ROFES EOTC MOXHO yBMAETb, Kak TO WK UHOe BO3[eicTBume m

BNMAET Ha NPOLeCcChl, NponcxoaALlne B opraHnsme. [1na oLeHKn peakLuy opraHusma He-
06XOAVMMO MPOBECTU TECTUPOBAHVE HEMOCPEACTBEHHO Mepef BO3AeNCTBMEM, a Clieay-
lolee TeCTPOBaHMe He paHblue, Yyem yepes 20 MUHYT nocne Havyana Bo3aencTaua. Ecnm
BO3/le/iCTBYEe ANMTeNbHOE (CNOPTMBHAA TPEHNPOBKa, Maccax, TepaneBTuyeckas npoweny-
pa), TO BbINOIHUTL TeCTUPOBaHWe cneayeT cpasy nocie oKoHYaHWA Bo3aencTBna. MoXHO
NPOBOANTb HECKONbKO TECTUPOBAHUI C NPOMEXYTKaMn KpaTHOCTbIo 20 MUHYT. Mpun 3TOM
Hafo 0653aTeNlbHO KOHTPOIMPOBATbL, YTOOLI BO BPeMs BO3AENCTBUA He 6Gblo Apyrux fo-
NOJTHUTENbHbIX Harpy3o0K, MCKaxKatoLnx pesynbrart.

TakXe eCTb BO3MOXKHOCTb YBUAETb pe3ynbTaT BO3AENCTBUA Ha OpraHusm 6uonoru-
Yyeckmn akTuBHbIX fobaBok (BAJl). ina 3Toro Heo6XxoAMMO NPOBECTUN TeCTUPOBaHKe Hemno-
cpefcTBeHHO nepepn npuémom BAJl, a cnepyloulee TeCTpoBaHMe He paHee, Yem yepes
20 MUHYT nocnie npuéma. Ytobbl yBUAETb MakCManbHbI 3ddeKT, Heo6xoaNMO NpPoLon-
KWUTb TECTUPOBaHME C KPaTHOCTbIo 20 MUHYT. Kaxaa fobaBKa MMeeT CBOE UHAMBUAYaNb-
HOe BpeMmA MpoABMeHNA 3Toro 3gpdeKTa, KOTOPbIN TakXKe 3aBUCUT OT BpPemMeHn npuéma,
[L03MPOBKYM 1 MHOTUX APYTruX GpakTopoB.

29



30

7. MPOTVBOMOKA3AHW/A K MPUMEHEHWIO

VHAVBUAYabHas HenepeHOCMMOCTb KOMMOHEHTOB MacTvka U MeTanna 31eKTpofoB
N3MEPUTENTIbHOTO 6/10Ka, KOHTAKTUPYHIOLLNX C KOXKEW;

VHAMBMAYaNbHAA HENEPEHOCMMOCTb KPAaTKOBPEMEHHOTO BO3AENCTBUSA MAKPOTOKOB;
Hasnume B MECTe KOHTAKTa 31eKTPOAOB MOBPEXAEHNSA KOXKHOTO NMOKPOBa;

Hanuume 3510KauYeCTBEHHbIX 3a60N1eBaHN;

Hanuyne MMNIAHTVPYEMOro KapANOCTUMYNATOPA;

6epemMeHHOCTb.



8.YCJI0BMA N NOPAJOK PABOTHI
C AMMAPATHO-TTPOTPAMMHbBIM KOMIMJIEKCOM ROFES E01C

8.1. O6wume nonoxexuns

Komnnekc ROFES EO1C nokasaH K MCMonb30BaHMIO BCEMU rpynnamMmu nosnb3osaTenei,
cnepswmnx 3a COCTOSHMEM CBOEro 340POBbs 1 3[J0POBbA CBOMX POAHbIX N ONN3KKX.

CneumnanbHbIX YCNIOBWIA ANA MPOBEAEHNs TeCTUPOBAHUA He TpebyeTcA.

TecTripoBaHne NpPoBOAMTCA B Nto60e yao6HOE ANA NONb30BaTENA BPEMS.

Bo Bpems TeCcTMpoOBaHUA NONb30BaTENb MOXET HaXOAUTLCA B IlO6OM yao6HOM AnA
Hero nonoxeHun. OgHaKo HeobxoAMMO 06ecrneunmTb BO3MOXXHOCTb BbIMOJIHEHUA BCEX
[eCTBUN, yKa3aHHbIX B MyHKTe «[TpoLuefypa TeCTUPOBaHWA».

8.2. Yacrora ucnonb3oBanus ROFES E01C
YactoTa NpoBOAMMbBIX TECTOB OMpeAenseTcs Mofb30BaTeNemM CaMOCTOATENbHO, MO

Mepe HeoBXOAVMOCTH, a TaKKe C y4eTOM OLIEHOK 06LLEro YPOBHA 340poBbA (CM. Tabn. 1).
[ns notpebutenein:

+ C BbICOK/M YPOBHEM 3[10POBbA NPUMEHEHNE KOMMJIeKCa PEKOMEH0BaHO He MeHee
1-ro pa3sa B 10 gHew;

+ MEIOLLMX XOPOLUMNIA YPOBEHb 3JOPOBbS, TECT MPOBOAUTCA HE MeHee 1-ro pasa B 5 gHen;
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MMEIOLL VX YAO0BNIETBOPUTENbHbIN YPOBEHb 340POBbSA, TECT MPOBOANTCA EXKeHEBHO;
MMEIOLL VX HEYAOBNETBOPUTENbHbIN UN HU3KUIA YPOBEHb 3A0POBbS, TECT PEKOMEHAY-
eTcA NPOBOANTD He pexe 2-X pa3 B AeHb, yTPOM 11 BEYEPOM;

B BO3pacTe O COPOKa JIeT TeCT pPeKOMEeHAyeTCA MPOBOAUTb He pexe OAHOro pasa
B HeZeslio, CTaplue COPOKa JIET — He Pexe O4HOrO pasa B TP AHS;

4nA niogen, paboTaloLmx B yCIOBUAX NOCTOAHHOTO CTPeCca, TeCT peKOMEeHAyeTcs npo-
BOAUTb HE pexe 2-X pa3 B fieHb, yTPOM 1 BeYepom;

LJ15 NI0AEN, aKTUBHO 3aHUMAIOLMXCA CMOPTOM 1N paboTaloLyyx B yCIOBUSX TAXENON
bU3NUECKO HAarpy 3Ky, TECT PEKOMEHAYETCA MPOBOANTb HE PeXe 2-X Pa3 B feHb — YyTPOM
1 BeYepom.

8.3. NopgrotoBka k pa6ore annaparHo-nporpaMmmHoro komnnekca ROFES E01C
8.3.1. YcTaHOBKa NporpammHoro obecneyeHns Ha MOOMIbHOE YCTPONCTBO.
C cepsepa play market ans Android ckauyaiTe npunoxeHue nog HazsaHnem «<ROFES-E01C»

BHUMAHUE!

MporpammHoeobecneyeHvie, pa3paboTaHHOeANAaNNapaTHO-NPOrPaMmMHOro KommieKca
ROFES EO1C, npefHa3HayeHo Ans paboTbl COBMECTHO C MOOUSIbHBIMU YCTPONCTBAMM,
nmetoLWwmmy onepaumnoHHyto cuctemy Android Bepcum He HUXKe 4.2.



8.3.2. [inA Bxofa B cMcTeMy HeO6XO0AMMO NPOTY NPOLECC PerncTpaLymn nonb3osartens
1 BBECTW Tpebyemble AaHHble: CBOe VMMSA, NON U AaTy POXKAEHUA, a TakKe Maposib Ha BXOf
B YUYETHYI0 3anncCb U afpec dNeKTPOHHOM NOYTbl N9 BOCCTAHOBJIEHNA YKa3aHHOro napons
(naponb MOXHO He yCTaHaBNMBaTb).
BHUMAHMUE!
Mpwy perncTpaunn nosnb3oBaTena NpaBUIIbHO yKasbiBalTe AaTy POXAeHWUA 1 nos. ITu
XapaKTePUCTUKN ABAAIOTCA CYLLeCTBEHHbIMW AN1A TOYHOCTM pe3ynbTaToB TeCTUPOBaHNA
M OLLEHOK.

8.3.3. Mpwu NOBTOPHbIX 3amnyckax HeO6XOAMMO BblOpaTb CBOK yUYeTHYIO 3amnucb B pas-
nene «CmeHa nonb3oBatens» 60 J06aBUTb HOBOrO NOb30BaTesNA, WENKHYB Mo KnaBuLle
«HoBblI1 nonb3oBaTenby, cobnofgan NyHKT 8.3.2.

BHUMAHMUE!
KonunyecTBo nonb3oBatenen, ncnonb3yowmx oauH komnnekc ROFES E01C, orpaHuyeHo.
ObLee KONMYECTBO NoMb30BaTeNen — 5 yenosex.
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8.4. Npouenypa TecTupoBaHns
R 8.4.1. Mopkniounte Nprbop K Balemy MOOUIbHOMY YCTPOWCTBY MpW nomolmn Kabe-
na microUSB-microUSB. [ina storo BcTaBbTe microUSB-pasbem Kabena B microUSB-nopt
MO6UNbHOrO ycTpoicTBa, microUSB-pa3bem Kabena BcTaBbTe B microUSB-nopT npubopa
(puc. 2). Ha npubope HauHeT MUraTb 3e/1eHblii CUTHAJIbHbIN CBETOANOA.

_

Puc.2
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8.4.2. inAa npoBefeHNA TeCTUPOBaHWA CHavyasna BbIbepuTe CTPOKY NepCcoHanbHbIX AaH-

HbIX U3 CNCKa 3aperncTprpoBaHHbIX B NPOrpamme nosib3oBaTenei. m
8.4.3. PacnonoxuTecb yaobHO Ha CTyne, B Kpecse uimn Ha AnBaHe. Paccnabbrech, CHUMKTE

CIeBOTO 3aMACTbA Yacbl UM GPaACEeTbl, OTOTHNTE, NPU HEOOXOANMOCTH, PyKaB ofexabl (puc. 3).

Pnc.3
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8.4.4. ObpaboTaiiTe BNaKHON KOCMETUYECKOWN oumwatoLein canpeTkol BHYTPEHHIOW
T NMOBEPXHOCTb 3aMACTbA B MECTax KOHTAaKTa 31eKTPOAOB C KOXKeil PYKM 1 3N1eKTPObl N3Mepu-
TeNbHOro 6/10Ka, Kak MoKasaHo Ha puc. 4.

Puc. 4
BHUMAHMUE!
Bpemsa mexnay 06paboTKoii ounatoLLein candeTKon 1 CTapTOM TECTUPOBAHUA HE JOMKHO
npeBbllWaTh 4-6 ceKyHA. B cnyyae HeBbINONHEHUA [eNCTBUI NO JaHHOMY NYHKTY pe3yrib-
TaTbl TecTa 6yAyT HenpaBubHbIMU!
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8.4.5. [lepa neByto KNCTb NaJOHbIO BBEPX, pa3MecTuTe Npnbop Ha 3anacTbe. brionoru-
YecKM akTUBHaA Touka (BAT) Ha 3anAcTbe NeBO pyKu JOMKHA ObITb COBMELLEHA C aKTVBHbIM
3N1eKTPOAOM U3MepUTeNbHOro 6510Ka (cMm. puc. 1). BAT HaxoauTcs Ha cepefHe NMHUK crnba
KucTu (puc. 5).

BHUMAHME!

«bronornyeckas akTmBHas Touka» unm BAT — 3To KoXKHas 30Ha, obnagatowas onpeae-
NEHHBIMU GN3NONOrMYECKMMMN CBOMCTBAMM, OTNINYAIOLLUMUN €€ OT OKPY KatoLMX €€ KOX-
HbIX MOKPOBOB. B YaCcTHOCTM, NPOBOANMOCTb MUKPOTOKOB B Hell Bbille, YeM NPOBOAM-
MOCTb KOXW BOKpPYr Heé. MpoBogmmocTb BAT byaeT 3aB1ceTb OT COCTOAHNA OPraHoB 1
CUCTEM OpraHmn3ma, a TakXKe OT NMCUXMYECKOro COCTOAHMA YenioBeKa. ITo cBONCTBO BAT
NCMosb3yeTca Npy TeCTUPOBAHUN.

BAT anAa TectTupoBaHUA HanTK oyYeHb NpPocTo. COrHMTe KUCTb IeBON PyKM B 3anAcCTbe.
MocTaBbTe naney NpaBoi PyKM POBHO MocepefnHe obpasosaBlueroca crmba mexay
KUCTbIO 1 Mpegnneybem. PasorHute pyky, He oTHMMasA nmanbua. Maney 6ygeTt cToATb
B TOYKe, Ky[la yCTaHaB/VBAETCA aKTVBHbIN 3neKTpod npubopa (puc. 5).
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8.4.6. Mocne 4-5 MUraroLmx CUrHanoB CBETOANOAA HaXKMKTe KHOMKY «CTapT» Ha Nnpnbo-
pe B TeyeHme 0,5-1 cek, unun kHonKy «START» B naHenn MobuIbHOro NpUnoxeHus. B teyeHne m
BCEro npouecca TeCTUPOBaHUA He BUraniTech, He nepemeLlaiTe pyKy c nprubopom Ao Tex
nop, Noka Ha gucnnee MobMIbHOTro YCTPOCTBA He 3aropuTcsa coobuieHmne ¢ HbopmMaLmei
00 yCMNeLHOoM 3aBepLUEeHNN TECTUPOBAHUA.

BHUMAHME!
B ciiyyae HeBbIMOMHEHVA YKa3aHHbIX eCTBUI MO AaHHbIM MYHKTaM pe3ynbTaTbl TeCTu-
poBaHuA 6ygyT HenpaswibHbIMY!

BHUMAHME!

Ecnu TecTvpoBaHue npoBefeHO HemnpaBUSIbHO, Ha Aucniee MobUIbHOro YCTPONCTBA
noABUTCA CooblyeHre ¢ MHPOPMaLMEN O HEKOPPEKTHOW Mpouefype TeCTMPOBaHUA.
MopoxanTe 15 ceKyHA M NMOBTOPUTE TECTUPOBaHME NO NPUBEEHHON CxeMe (CYyUYETOM BCex
ob6A3aTeNbHbIX JENCTBIIA MO NOAIOTOBKE K TECTUPOBAHUI), HO He 6onee Tpex pas. B cny-
Yae Tpex HeycneLlHbIX NOMbITOK NOBTOPUTE TecTupoBaHue yepes 20 MuHyT. Ecnu n nocne
3TOro NoABNAETCA BblleyKa3zaHHOe coobLeHne, To 06paTUTeCh B CEPBUCHBIN LIEHTP.
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8.4.7. Ecnn TecTMpoBaHMe NPOU3BeeHO YCNeLHo, AOXKANTECh pe3ybTaToB TeCTUPOo-
m BaHWA Ha Aaucnnee. PesynbTaTbl aBTOMaTUYeCKN coxpaHatloTca B nporpamme «ROFES E01C»
Ha BalleM MOOUIbHOM YCTPOWCTBE.
8.4.8. CHumuTe nprbop.
8.4.9. O3HaKoMbTeCb C pe3ynbTaTamMy TeCTUPOBAHWA.
8.4.10. BbiHbTe Kabenb microUSB-microUSB 13 microUSB-nopta mobunbHoro yctpoiictaa
n microUSB-nopta npubopa. 3akpoiTe Nporpammy, Haxas KHOMKY Bbixogd. CnoxuTte kabenb
n npubop B dyTnap.
BHUMAHMUE!
PekomeHpayeTca perynapHo (He pexe 0fHOro pasa B HeAiesio) NPOU3BOANTb OUMCTKY deK-
TPOAOB ouuLatoLien candeTkon. XpaHnTb Nprubop HEO6XOAUMO C CYXMMM SNEKTPOAAMMU.
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9. OYHKLUMN MOBUJIbHOTO MPUNOKEHWNA «ROFES-E01C»

BHUMAHUE!
Mofgpo6Hoe onncaHne GyHKUMOHANbHbIX BO3MOXHOCTEN nporpammbl «ROFES-EQ01C»
HaxopanTca B pasfene «CnpaBKka» MOOUSIbHOTO NPUSTOKEHUA.

OcHoBHbie (hyHKLUMK Mo6bunbHOro npunoxxenus «ROFES-E01C» nossonsioT:

9.1. NMpeacTaBUTb BCe pesynbTaTbl TECTUPOBaHNA B BuAe rpadunkos, oToOpaKaloLmnx
MHGOPMaLUNIO O COCTOAHUM OpraHa/cUcTeMbl Ha 3alaHHOM OTpPEe3Ke BPEMEHU, @ MEHHO:
rpaduk obuedyHKUMOHANbHOrO COCTOAHUA OpraHmn3ma, rpaduk GpyHKUMOHaNbHOro co-
CTOAHUA OpraHa UM cuctTembl, rpaduK PUCKOB BO3HUKHOBEHWA 3aboneBaHna opraHa unm
CcUCTEMBI.

Mpu BblbOpE «[CX0O3IMOLMOHASbHbBIE XapaKTEPUCTUKI» Ha rpadurkax oTobparkaloTcs
BCE TP OLIeHKM NCUXO3MOLMOHANIbHOFO COCTOAHMA (CTPeCC, SMOLMOHANIbHOE HanpsXKeHne
1 NPpU3HaK HEBPO30B).

9.2. YBuAeTb pe3ynbTaThbl I0O60ro BbINOJHEHHOTO paHee TecTupoBaHua. MHpopmaLma
0 pe3ynbTaTax TeCTVPOBaHVA NpefCcTaBieHa B BUAe NATUOaNIbHbIX OLeHoK. [ina ynobctaa
KaneHaapb Ha Hefiento oTobpakaeT KONMYECTBO Pe3ynbTaToOB TECTUPOBAHNA, MPOBEAEHHbIX
B KaKon-nm60o feHb.
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9.3. Mo3BonsAeT BamM CPaBHUTb pe3ynbTaTbl A0 7-MU TeCTUPOBaHWIA, CAENaHHbIX B pas-
Hoe BpemA. HeobxoanmMo BbI6paTh pesynbTaTbl U3 KaneHaapa v Ao6aBuTb B CpaBHeHMe.
Bbl yBMANTE CpaBHEHMeE pe3ynbTaToB B 2-X KOSIOHKaX, FAe neBas KONoHKa oTobpakaeT oLeH-
K1 GYHKLIMOHANIbHOIO COCTOAHMSA, @ MPaBas — OL€HKN PUCKOB.

9.4. inA Kaxgoro pesynbraTa TECTUPOBAHUA MOXHO J06aBUTb KOMMEHTapuu, T.e. Bbl
MoXeTe cfenaTb 3anncb O CaMOYyBCTBMM (MM MHYIO 3amnncCb) HA MOMEHT TeCTUPOBaHMA.
[aHHasa onuuAa [aéT BO3MOXHOCTb BeCTU AHEBHWK pe3ybTaToB TeCTMPOBaHNA COCTOAHMA
1 GpMKCMpPOBaTb BHELLHWE UV BHYTPeHHVE GakTopbl, BO3AENCTBYIOLNE Ha OPraHU3M.

9.5. ABTOMaTMyeckan OTNpaBKa pe3ynbTaToB Ha afpec(a) aNeKTPOHHOM MouTbl. B pasge-
ne «Hactponkn» fobaBbTe aapec(a) B MOMs 3MEKTPOHHbBIX afpecoB aBTOMATNYECKON OTMpaB-
k. OTMeTbTe ranoykoi pAAoM C agpecom(@mm) ans otnpaBku. O6paTuTe BHUMaHUe, YTO
Bbl OTNpaB/ifAeTe BaXKHYI0 WHAMBUAYanbHylo nHpopmauyumio. Mocne oTmeTkn agpeca(os)
Ha aBTOMAaTUYeCKylo OTMPaBKy pe3y/bTaToOB TECTUPOBAHWIA Ha yKasaHHble agpeca GyayT oT-
NPaBAATLCA Pe3yNbTaTbl KaX/A0ro CAeTaHHOro TecTa NPU AOCTYMHOCTU UHTEPHET-CoeAMHEHUA
MOGWIBHOIO YCTPONCTBA.
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BHUMAHUE!

[aHHasa onumsa BO3MOXHA MPW HAaCTPOEHHOM WHTEPHET-COeAUHEHUN Ha MOOWUIbHOM
ycTpoiicTee. Mpu OTCYTCTBUM UHTEPHET-COeANHEHNA NOoCNeHNe AecATb pe3ynbTaToB
TecTpoBaHuA GyAyT OTMpaBeHbl Ha NIEKTPOHHYIO MOYTY Cpasy e Mocse NofKoye-
HUA MOBUSIBHOTO YCTPONCTBA K CETU UHTEPHET.

9.6. YcTaHOB/Tb HamOMUWHaHWA ANA NPoBefeHVA nocnefylowmx TectoB. B paspene
«HacTpoikn» HaxxmuTe Ha KHOMKY «Co3faTb HanoMrHaHWe». B MeHio HanoM1HaHNA BbiGe-
puTe Bpema 1 AeHb Hefenn Ana co3aaHna HanoMrHaHNA NpoBeAeHnA TecTupoBaHuAa. Mpu
Heob6XOAVMOCTV NPUCBOVITE HAMOMUHAHMIO Ha3BaHWe, HanpuUMep, <YTpeHHee N3MepeHune».

9.7. YpaneHne pesynbrata. HeBepHO BbiNOSIHEHHOE TeCTUPOBAHWE MOXHO yAaNnuUTb
HenocpeACcTBEHHO NOC/ie NPOBEAEHNA TECTUPOBaHNA B pa3aesne «Pe3ynbTatbl», Unun B pas-
fene «AHanuTMKa», ecnn HeobXo4MMO yAanuTb paHee NpoBefeHHoe TecTupoBaHue. [na
3TOr0 HaXKMUTe KHOMKY «YAanuTb TecTpoBaHue» B pasfene «Pe3ynbTaTbl» AW B 3aKNnagke
«KypHan» pasgena «AHanuTnKa» n NoATBepANTE yaaneHue.

BHUMAHME!
Pa3paboTunk NporpammHoro obecrneyeHns ocTaBseT 3a co60ii NPaBo BHOCKUTb N3MeHe-
Huie B M0 Ans ynyudleHmns nosb3oBaTenbCKrX XapaKTeprcTUK.

43



10. TEXHUYECKOE OBCJTY>KVIBAHWE

m TexHUuecKkoe o06cnyKuBaHNe KOMIUJIEKCa AOMKHO COAepXKaTb Crieaylolle onepauyun:

+ BHewHuin ocmoTp nspenva. Heobxonmmo ybeamTbcs, 4to OTCYTCTBYIOT Crlefibl YAApOB,
nafeHui, T. K. 5TO MOXeT MPUBECTU K HEKOPPEKTHON paboTe Komnnekca.

- MNepen ncnonb3oBaHVeM KOMMEKCA, @ TakXKe Noc/e MCnoNib3oBaHuA 06s3aTenbHO
npoBefeHre OUNCTKY INIEKTPOAOB N3MEPUTENIbHOTo 6510Ka. 1A 0UNCTKIN 3N1eKTPOoL0B
NCMoNb3yiiTe HearpeccMBHble CpeAcTBa Ae3vHPeKUMmn (Hanpumep, MbliNibHbIA PacTBOpP
nnn cnabblil pacTBOpP XJoprekcnanHa) u markme candeTtkm 6e3 Bopca. OTcyTcTBUE Ka-
YeCTBEHHOW OUYUCTKM MOXEeT MPUBECTM K BO3HUKHOBEHUIO aniepruyecknx peakunii
60 NHGNLIMPOBAHMIO KOXKI NPU NPUMEHEHNM HECKONbKUMY MOSIb30BaTENSAMMN.

« MpoBepka ¢QYHKUMOHANbHOCTU M3[eNnA OCyLecTBiAeTcA Ha pabouell mporpamme
«ROFES E01C» BK/IlOUEHNEM KOMMNJIEKCa.

BHUMAHUE!
He ncnonb3yire gna ouncTKM 31€KTPOAOB CNMPTOCOAEPXKaLlve pacTBopbI!
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11, YTUWIM3ALMA
(Ru___

Bce ynakoBO4YHblEe MaTepuanbl He OKa3blBalOT BpeaHOro BO3JeNncTBuA

2
" C§| Ha oKpyKaloLuyio cpefy, X MOXHO UCMNONb30BaTh MOBTOPHO.
ae Mocne okoHUaHUs CpoKa CyX6bl (KCNyaTaunm) KOMMIEKC He NPeacTaB-

NAeT ONacHOCTY ANA OKPY»KatoLwen cpefbl, >KU3HW 1 3[40POBbA NloAeN.

X OTpenbHblii c6op anekTpuyeckoro Mycopa.

BHUMAHUE!
CTapblii KOMMNNEKC He ABNAETCA COBEPLUEHHO HeHY>KHbIM Mycopom! OH COAepPXKUT LieH-

Hble MaTepuarnbl, KOTOpble MOryT GbiTb BTOPMYHO UCMONb30BaHbI MOC/Ae YyTUAM3aumm
C yyeToMm TpeboBaHUil OXpaHbl OKpy»alollei cpefbl. CAaBanTe nx B crneynanbHo npea-
Ha3HaueHHble MecTa (MPOKOHCYNBTUPYNTECH B COOTBETCTBYIOLNX Cy6ax Ballero paii-

OHa) AnA nx cbopa v nepepaboTKu.
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12. BO3MOKHbIE HEMCMNPABHOCTW 1 CNOCOBbI X YCTPAHEHWA

B Tabnuue 5 npuBeaeHbl HeMCNPaBHOCTU Npubopa, KOTOpble MOTYT ObiTb yCTPaHeHbl
CaMOCTOATENIbHO. B criyyae fpyrux HencnpaBHOCTeN CBAXUTECh C NpeACTaBUTeNeM Npous-
BoguTens. He noitantech ycTpaHUTL NX camm!

Ta6nuua 5
HewcnpasHocTb Cnoco6 ycTpaHeHus

HeT cBA3U C n3mepuTeNibHbIM 610kOM.  « [poBepbTe nogkoyeHne kabens USB.
Ha skpaHe nporpammbl coobuieHne: Ecnun kabenb NoAKYEH, TO OTKAOUNTE ero

«BbingnTe 13 nporpammbi». 1 NOMEHATE Ha aHaNOrNYHbIN.
(Mepe-) MogkniounTe Nprbop. 3aante + ECn HeMCNpPaBHOCTb He YCTPaHMAAach,
B nporpammy. HauHuTe TecTmpoBaHue. 06paTUTECh B CEPBUCHDIN LEEHTP.

MpoBepbTe nofkoueHne kabena USB.
Ecnu kabenb nogKnoyeH, To OTKNOYMTE ero
He ropuT cBeTOAMOn MHAMKaLMN 1 NOMEHANTE Ha aHaIOTNYHbINA.

Ecnu HemcnpaBHOCTb He yCTpaHMnach,
obpaTnTeCh B CEPBUCHDI LIEHTP.
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HeuncnpasHoctb Cnoco6 ycTpaHeHus

CeeToavon NHANKALMY FOPUT TONbKO

+ ObpaTuTechb B CEPBUCHDIN LIEHTP.
KaK1M-TO OHVM LiBETOM

HeT namepeHunsa nocne Ha)katusa

« ObpaTuTechb B CEPBUCHbIN LIEHTP.
Ha KHOMKY N3MepUTENIbHOrO 6110Ka

Mpu TecTnpoBaHum 6onee Tpex pas
noApAg NosBAAETCA COobLeHmne:
«TecTupoBaHue NpoBeAeHO
HEKOPPEKTHO, UMeloTcA apTedaKTbi».

BHUMAHME!
Bce ppyrue HemcnpaBHOCTM YCTPAHAIOTCA Ha MPeAnpPUATUN-N3rOTOBUTENE
WM B CEPBUCHDIX LLEHTPaX NPeANpPUATUA-N3roTOBUTENSA.

- [poBefuTe TECTUPOBaAHME HA APYrOM
YesnoBeKe, ecnv CUTyaLys NOBTOPUTCH,
0bpaTnTeCh B CEPBUCHDI LIeHTP.
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13. TAPAHTN U3TOTOBUTENA

13.1. Cpok cnyx6bl n3genua — 5 net. MNpy cobnioaeHUN NpaBun SKCNayaTaumum cCpok
CNy>K6bl MOXET 3HaUNTENIbHO NPEBbLICUTb 0GULMANBHO YCTAHOBJIEHHDIN.
13.2. TapaHTUIAHbIN CPOK dKCMNyaTaLnmn nsgennsa — 24 Mmecaua co AHA NPoAaxu.
13.3. MpopaseL (M3roToBMTEND) MK BbINOMHALLWAaA GyHKLMM NpoAasua (M3rotosuTens)
Ha OCHOBaHWKM fOrOBOPA C HAM OpraHmM3auna He OTBEYaeT 3a HeJOCTaTKN, €C/IN OHW BO3HUK-
SN Nocne nepefayn n3genus notpebutento BCneacTeme:
+ HapylweHus notpebutenem npasBua TPAHCMOPTUPOBKM, XPaHEHUA, yXoAa U dKChy-
aTaymm, npefyCcMOTPEHHbIX HaCTOALWMM PYKOBOLACTBOM;
* MexXaHNYeCKnX NoBpexaeHunn;
« AeNCTBUIN TPETbUX NNLL;
+ popc-MarKopHbIX 06CTOATENBCTB.

13.4. TapaHTuiiHble 06A3aTeNbCTBa He PacNPOCTPaHAITCA Ha U3AENNA C HapyLEHHbIMU
3aBOACKMMY Nombamu.

13.5. B cnyyae HeWCnpaBHOCTV M3AeNnuA B Nepuop AeWCTBMA rapaHTUNHbIX 06s3a-
TENbCTB, a TakKe 0OHaPYXeHNA HEKOMMNNEKTHOCTU, BNafeney, n3fenva JOmKeH HanpasuTb
B aApec NpeAnpuATUA-U3roToBUTENA (MCNONb3yiTe MOYTOBbLIN aapec) UW ero npeacra-
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BUTENA U3[eNne 1 3aABKY Ha PEMOHT (3amMeHy) C yKasaHnem Gpamunum, UMeHU, oTYecTBa,
appeca, Homepa TenedoHa, AaTON U KPATKUM OMMUCaHNEM HENCMPABHOCTY, YCIOBUAMMN ee m
nposBneHns.

Appec npeanpuATMA-U3roTOBUTENS:
MpousBogutennb: OO0 «NHbepym»
620026, Poccus, 1. EkaTepuH6ypr,
yn. bennHckoro, 86-487

MoutoBkiit agpec:

620100, Poccus, r. EkaTepuH6ypr,
Cnbupcknin Tpakt 12, ctp. 1, opuc 206
Ten./pakc: +7(343) 247-84-51

E-mail: info@inferum.ru
www.inferum.ru
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O6paweHne noTpebuteneit no BonpocaM Kavecrsa NPOAYKLMN U peKnaMaumsM npuHuMaet

m ocdmumanbHbIii NpefcTaButens B ctpaHax EC.
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Appec ocmumansHoro npepcrasutens B crpaHax EC:
00O «CARLAINE»

NHH: CZ 26400731

360 05, Czech Republic, Karlovy Vary,

U koupalisté 844/12

MouroBeIit appec:

360 17, Czech Republic, Karlovy Vary,
Rybarska 839/2

Tel.: + (420) 774 404 111

E-mail: info@rofes.eu

www.rofes.eu
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Congratulations on your purchase of your ROFES E01C!

In order to help you learn how to handle the appliance effectively and safely
please carefully read all the sections of this manual.

Introduction This Operating Manual of hardware-software complex ROFES E01C
shall be regarded as an integral part of the device.

User manual for hardware-software device ROFES E01C is a part of product.
Please read user manual for ROFES EQ1C carefully before using.
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INTRODUCTION

A Mobile «phone» for communication with your body

Up-to-date technologies provide us with fantastic opportunities. We can receive in-
formation in a matter of seconds, being remote for thousand of kilometers from the scene.
We are able to see, hear and even to participate in the events. However, we are still poorly
informed about what is going on inside of our own body. We lack any technical device
to communicate with it immediately.

How can we constantly receive the information on the processes occurring in our body
so that we could know its trouble spots and prevent the development of dangerous changes?
Such devices are generated by space medicine today and they are intended for an assess-
ment of cosmonauts’ health level. One of such recently developed devices is a ROFES E01C
device for testing the level of your health. It is a small device that works jointly with a mobile
communication device. It can be called a mobile «phone» for communication with your body.

What sort of information can we get with its help? The device tests a functional con-
dition of 17 major organs and systems, enabling us to see, how their work is affected by
different loads: physical, stressful, connected with malnutrition, bad habits, sharp change
in the weather, environmental problems, etc. The program shows, how the whole organism
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and its every organ react and adjust to this influence. If the organism does not get adapted
to loadings, the risk of diseases grows. In this case, the program helps to reveal the trouble
spots, a predisposition of organs to disease and future risk assessments at present. It enables
us to be aware of organism'’s strength reserve.

Regular testing allows us to see in dynamics the working process of separate organs and
of the whole body. The assessment of psycho-emotional state shows the influence of emo-
tions on the work of the body. The testing results are displayed in easy and clear five-point
evaluate system and marked out by appropriate colors.

All the information can be found in comments on assessments. It is easy to understand
to any person and does not demand special medical knowledge. The device is convenient
and simple in use. The indications are taken from a point on the hand. To begin testing
itis just enough to start up the program and press one button on the device.

The time has come to listen to your body and set ourselves on a positive course, espe-
cially now when we are given such opportunities! We have ceased to write each other letters.
We use the Internet and cellular communication. So it has come in the field of health to pass
to new technologies.

Here is the decision. ROFES E01C device is your mobile «phone» for communication with
your body.
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ROFES E01C is not intended for self-diagnosing or confirming clinical diagnosis, as well
as for prevention, treatment and rehabilitation of diseases, medical research, rehabili-
tation, and replacement, changes in anatomical structure or physiological functions
of the body. The purpose of the device is to control the changes in the functional state
of the body and to work out the future disease risks in consequence of repeated dysfunc-
tions. Early detection of risks results in preventive care-seeking.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

1.1. Read all the information regarding your safety carefully as well as recommendations
on the cleaning and maintenance of ROFES E01C

1.2. The complex is intended for taking data from biologically active point P-7 (Daling)
which is commonly located at the wrist crease of the left hand (see section 8.4.5).

1.3.Differences between scoreson the testand scores on the retest should be due solely
to the processes occurring within the body (eating, taking medicine, etc.) and its exposure
to external influence (physical activity, stress). It is not the consequence of device malfunc-
tion.

1.4. In order to avoid high-frequency disturbances that may lead to inaccuracy in test-
ing and probable malfunction of the device do not connect the user to any high-frequency
equipment while testing.

1.5. ROFES E01C contains fragile items. Protect against shocks.

1.6. ROFES EO1C is not waterproof. Protect from moisture.

1.7. As with all electronic devices, keep the device out of the reach of children unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
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1.8. Do not let the product come into contact with rain, moisture or other liquids.
Keep it away from heaters; avoid prolonged exposure to direct sunlight at high (over 35 °C)
temperatures.

1.9. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities.

1.10 The special software for ROFES E01C is intended to work conjunctively with mobile
devices running the operational system Android version not less than 4.2.

1.11. In order to avoid possible injuries to your body or to the appliance, do not attempt
any repairs by yourself. Such work should be carried out by qualified service personnel.

1.12. The device is not applicable for testing pets. The technology is designed only
for human body!

1.13. Use only for its intended purpose as described in this manual.

1.14. Transportation conditions: temperature from -50 °C to +50 °C, relative humid-
ity from 30 % to 93 %, atmospheric pressure of 70 kPa to 106 kPa. The device should only
be transported in a closed vehicle.

1.15. Storage conditions: Packed appliances should be stored indoors at ambient tem-
peratures from -40 °C to +50 °C and relative humidity of 80 % (upper value) at plus 25 °C.
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1.16. Operating conditions: temperature from +10 °C to +35 °C, relative humidity
from 30 % to 93 %, atmospheric pressure of 70 kPa to 106 kPa.

If the device has been stored at an ambient temperature below 10 °C, keep it boxed
for three hours at room temperature to avoid condensation.
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2. THE PURPOSE

Hardware-software complex ROFES EO1C is designed to test the overall level of health
and functional status of 17 major organs and body systems, to identify their adaptive
resources and predict the signs of dysfunction developing, as well as assessment of a mental
and emotional state of a person. This enables the user to take sufficiently early actions
to maintain and protect their health.

Hardware-software complex ROFES EO1C is not intended for self-diagnosing or con-
firming clinical diagnosis, as well as for prevention, treatment and rehabilitation of di-
seases, medical research, rehabilitation, and replacement, changes in anatomical structure
or physiological functions of the body. The purpose of the device is to control the changes
in the functional state of the body and to work out the future disease risks in consequence
of repeated dysfunctions. Early detection of risks results in preventive care-seeking.

The assessment of mental and emotional state indicates the level of fatigue, stress and
nervous tension, and enables you to see the influence of emotions on the work of your body.

Special training to operate ROFES E01C is not required.
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Compliance with standards: this device is CE marked in accordance with Direc-
~ EN| CE tive 2006/95/EC LVD Low voltage products and Directive 2004/108/EC Electro-
magnetic compatibility.
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3. PRODUCT DESCRIPTIONS

Fig.1 ROFES E01C measuring unit

1. Body of the device

. «Start» button

. MicroUSB connector to connect
s the interface cable from

° the measuring unit

° to a mobile device

Clip

Status LED

Passive electrode

Active electrode

0%
w N

Nownk
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4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

4.1. Main technical specification

Parameter Value
Max. current consumption 150 mA
Power USB 5B
Size, max. 140x70x40 mm
Weight, max. 0,1 kg
Power source USB-connection

Degree of protection against electric current

66

Protection against ingress of water

IP 30



4.2. Signs on the cover:

CEOASLEANAD

4.3. On the body cover of ROFES E01C is a label with the product name, producer’s address,
warning signs indicate the maximum values of voltage and electric current:

CE[=T=1X A

ROFES E01C 150mA, 5V

Inferum LLC, 620026, Russia,
Ekaterinburg,86-487, Belinskogo
street
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5.SETTING ELEMENTS

Items Quantity
Measuring unit ROFES EO1C 1 pc.
User’s manual 1 pc.
Case 1 pc.
MicroUSB—micro.USB (see section.5.1) cable to connect to the mobile 1pc.
device (see section 5.2), (see section 5.3)
Cosmetic tissues (see section 5.4) 1 pack

5.1. The manufacturer’s warranty does not cover the cable products.

5.2. If you need to connect ROFES EO1C to mobile devices, instead of a microUSB-
microUSB cable, you may use OTG-microUSB cable (supplied separately) in conjunction with
a USB-microUSB cable.
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5.3 The special software for ROFES is intended to work conjunctively with mobile devices
running the operational system Android version not less than 4.2.

5.4. You may use cosmetic tissues from other manufacturers, different from those
supplied.

When choosing cosmetic tissues make sure they are not alcohol-based and not
impregnated with cream!
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6. INFORMATION ABOUT THE METHOD

The method is based on stimulating the biologically active point P-7 (Daling) on the in-
ner side of your left hand wrist by passing an electrical micro current impulse through it to all
the organs causing a respond reaction. Every organ of a human body operates in its own strictly
defined, proper rhythm. The responses from the rhythms, like an echo, get back to the device
and later they are compared with reference ranges for a healthy person of corresponding sex
and age in the program.

The result of data testing is presented in four assessments:

- overall level of health status;

« functional state of organs and systems;

« energy resources of organs and systems that determine their adaptive responses
to various load;

+ psycho-emotional state.

6.1. Overall level of health status

Overall health status is an ability of the whole body to adapt to environmental changes.
It is defined as a general energetic resource needful to ensure the operation of mechanisms
of self-regulation.
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Rates and corresponding level of health and analysis of condition are shown in Table 1.

Table 1
Color assessment of Current health . o
the overall level of health status rate Analysis of the condition
; High energy resource ensuring the work
RS Hon ! -
of mechanism of self-regulation
Border-line rate, closer to high energy
4 Well above average  resource, guaranteeing the work
of self-regulation mechanism
3 About average An average energy resource prowdl_ng
the work of self-regulation mechanism
2 Well below average Border-line rate, closer to low energy

resource
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Color assessment of Current health

the overall level of health status rate Analysis of the condition

Exhaustion of energy resources, orga-
_ nism’s adaptive resources are depleted.
Low ) X X
May cause in break up in adaptation
to the factors of the environment.

6.2. Functional state of organs and systems
Functional state of tested organs and systems shows the degree of their tension
atthe moment.
Due to external factors or depending on the state of the organ or system different reactions
of your body are possible (the levels of activation):
« lack of tension, when there is not much effort is required to respond;
- slight tension under experiencing insignificant external influence;
- average tension when experiencing short external influence without causing significant
damage, an organ or a system is able to compensate the influence;
« strong tension, when significant influence is experienced;
« depression, when an organ or a system cannot perform the functional load in full by itself;
« overstrain (distress) when the organ or system is highly tensed.

72



Assessments, functional conditions of organs or systems and activation levels are given

in Table 2. m

Table 2

Functional state of the Rate of the functional state

system/organ, color rate of the organ/system CSEICEE T

Excellent No tension

Good Weak tension

Unsatisfactory Strong tension, depression

4
3 Satisfactory Medium tension
2

Critical Overstrain
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6.3. Energy Resources of organs and systems

Body energy resource characterizes the level of stored energy of tested organs or sys-
tems, providing adaptive reactions.

The low level of the body energy resource, defining reduced adaptive response, gives
precautionary indications for raising risk of developing a condition for dysfunction and
in case of their stable repetition shows the risk of incidence of an ilness.

The assessment of the level of body energy resources and systems, loads and the risks
of disease and comments on them are shown in Table 3.

Table 3
Color assessment Comments
_ High energy resource of the organ, optimum load. Risk
of developing disease is minimal or it's a compensated process.
Good energy resource of the organ, minor load. Risk
of developing disease is low or it's a compensated process.

4

Decrease in energy potential of the organ, which is a consequence
of its loading. Risk of the incidence of an iliness is medium.
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Color assessment Comments

There is a loss of energy resource of the organ observed,
2 which a consequence of excessive loading is. Risk of an iliness
tends to rise with a long stay in this state.

There is a big loss of energy resource of the organ, which is

_ a consequence of an overloading, which may result in high risk
of incidence of an illness if the organism remains in this stage
for a prolonged period of time.

If the rates «2» and «1» are repeated and predominate within several tests successively,
the predisposition to malfunctions and thereby occurrence of risk of diseases is increased.
However it is possible to confirm or disprove any sign of raised risk of developing a disease
only after have taken three or more tests according to the results of tendency analysis.
When the steady tendency to recurrent dysfunction goes on, it is recommended to visit
a doctor.
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The system may not assess your likelihood of developing the signs of risk and the condi-
tions of disease development, if you have a chronic process in the stage of compensation or,
if itis a result of medication or other therapeutic interference. In these cases, the device will
show the status of organs and systems, taking into account the impact they are exposed to.

6.4. Psycho-emotional state
The testing enables to reveal the following conditions:

« stress state (compensatory forces of the body are depleted);

« signs of fatigue (internal emotional stress);

« sign of neurosis, and irritability.
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These conditions may or may not occur. An estimation of these states and commentaries

are given in Table 4. CHE

Table 4

Color rating of the state Comments

This state is not detected

This state is weakly detected

This state is highly detected

4
3 This state is weakly detected
2

This state is highly detected
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6.5. Additional Features

ROFES E01C enables you to see how one or another effect influences the processes
occurring in your body - a body’s response. It is necessary to perform the test immediately
before the impact, and the next test should be performed no sooner than 20 minutes after
the impact commencement. If the impact is a long-term one (sports training, massage,
therapeutic procedure), then testing should be done immediately after the end of exposure
to it. Testing can be performed with several tests running with a test interval multiple
of 20 minutes. In this case make sure to control that the influence experienced doesn’t
involve any additional loads, which will distort the result.

Itis also possible to see the effects of the biologically active additives (BAA) on your body.
To do this, the test should be performed immediately before taking BAA, and the next test
is not earlier than 20 minutes after intake. To see the maximum effect it is necessary to con-
tinue testing with the multiplicity of 20 minutes. Each additive has its individual time of effect,
which also depends on the time of reception, dosage and other factors.
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7. CONTRAINDICATIONS FOR USE

Intolerance on plastic components and metal electrodes of the measuring unit
contacting with skin;

intolerance on a short-time effect of micro current;

irritated skin on the place of the contact with the electrodes;

the presence of malignant diseases;

if you are using cardiac pacemaker;

pregnancy.
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8. OPERATING PROCEDURE

8.1. Prior first use
Hardware-software complex ROFES EO1C is intended for use with people of all age
groups who watch over their own and their relatives’ and friends’ health.
No special testing conditions needed.
Testing can be carried out at any convenient time for the user.
During the testing, the user can take any comfortable position. However, make sure
to perform all the actions specified in paragraph «The testing procedure».
8.2. How often you can use ROFES E01C
The frequency of test running is determined by the user as often as it is required, having
regard to previous overall health state rate (Tab.1).
The users with:
« a high level of health state should implement the device not less than once every 10 days;
- agood level of health state should implement the device not less than once every 5 days;
« asatisfactory level of health, the test is carried out daily;
« unsatisfactory level of health, the testing is recommended at least 2 times a day,
in the morning and in the evening;

80



« under the age of forty, the testing is recommended at least once a week, over forty years —
atleast once every three days;

- for the people working under stress conditions, testing is recommended at least 2 times
aday, in the morning and in the evening;

« for the people who are actively involved in sports or work under conditions of extreme
physical exertion and manual labor, the test is recommended at least 2 times a day -
in the morning and in the evening.

8.3. Installation and connection
8.3.1.Installing the software on your mobile communication device.
Download the application called <ROFES-E01C» from the server play market for Android.

The software for ROFES E01C is intended to work jointly with mobile communication
devices running the operational system Android, not less than 4.2 version.
8.3.2. To log in you should fill in the registry with the required information: your name,
sex and the date of birth, as well as the password to login to your user account and an e-mail
address for the password recovery (the password is optional).
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When registering, specify your sex and the date of birth correctly. These characteristics
are important for testing and estimation accuracy.
8.3.3. When restarting the testing process, select your account in the «User switching»
or add a new user, by clicking on the «<New User, following the paragraph 8.3.2.

The number of users implementing the devise ROFES EO1C is limited to 5 people.
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8.4. The testing procedure

8.4.1. Connect the device to your mobile device via microUSB-microUSB cable. To do
this, insert the microUSB cable connector into microUSB-port of the mobile communication
device, microUSB-connector insert into the USB-port of ROFES device (Fig. 2). The green
light signal starts flashing on the ROFES E01C device.

_

Fig.2
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8.4.2. To conduct the test firstly select the personal data line from the list of users regis-
tered in the program.

8.4.3. Sit down on the chair or the armchair or on the couch. Relax, take off your watches
or bracelets from the left wrist and turn back the clothes’ sleeve, if necessary (Fig. 3).

Fig.3
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8.4.4. Wipe with damp cosmetic tissue the inner surface of the wrist in the place
of the contact with the electrode and the electrodes of the measuring unit, as shown in Fig. 4

Fig.4

The time lag between wiping your wrist and starting the test should not exceed 4-6 sec.
Test results will be invalid if these actions have not been fulfilled.
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8.4.5. Holding your left hand, palm up, place the device on the wrist. Biologically active

points (BAP) on the left hand wrist should be aligned with the active electrode of the diag-
nostic unit (Fig. 1). BAP is in the middle of the fold line of the hand (Fig. 5).
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«Biologically active point» or BAP is a point on your skin which exhibits special physi-
ological properties distinguishing it from surrounding skin surface area. Particularly,
these points demonstrate a higher level of skin conductance. The conductance of BAP
will depend on physiological and psychological states at a momentin time. This property
of BAP is used in testing.

BAP is easy to find. Bend your left hand at the wrist. Put your right thumb right
in the middle of the formed fold between the hand and the forearm. Unbend your arm
without lifting the finger. The finger will stand at the point where the active electrode
of the device is adjusted (Fig. 5).



Fig.5
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8.4.6. After 4-5 flashing LED signals click «Start» button on the device for 0.5-1 seconds,
or «<START» button in the panel of the mobile application. Do not move during the whole
testing procedure, don’t remove your hand with the unit attached and remain still fixed
as long as the mobile device display lights up the message informing about the successful
completion of testing.

In case of non-specified action on these items, the test results will be invalid!

If the test was carried out improperly, the information about the incorrect test procedure
will appear on the display of your mobile communication device. Wait for 15 seconds
and repeat the test on the scheme above (considering all the necessary actions to get
prepared for the test), but perform it not more than three times. In case of three unsuc-
cessful y made attempts, repeat the testing in 20 minutes. If thereafter you still receive
the message mentioned above, contact the technical support service, please.
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8.4.7. If the test is completed successfully, wait for the test results on the display.
The results are automatically stored in the program «ROFES-E01C» on your mobile com-
munication device.

8.4.8. Take off the device.

8.4.9. Get to know your test results.

8.4.10. Unplug microUSB-microUSB cable from microUSB-port of the mobile commu-
nication device and from microUSB-port of the ROFES EO1C device. Close the program by
clicking the Exit button. Put the cable and the device into the case.

It is recommended regularly (at least once a week) to clean the electrodes with cleaning
cloth. Itis important to store the device with its electrodes dry.
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9. FUNCTIONS OF MOBILE APPLICATION «ROFES-E01C»

The functional capabilities of the program «ROFES-E01C» are described in details
in the «Help» section of the mobile application.

Basic functions of mobile application «ROFES-E01C» enable to:

9.1. Have all the test results submitted in the form of graphs, representing the infor-
mation about the state of an organ / a system at a preset time interval, that is: the graph
of overall functional state of the body, the graph of the functional state of an organ or a sys-
tem, the graph of risks of developing disease of the organ or a system.

When choosing «Psycho emotional data» the graphs show all the three assessments
of mental and emotional states (stress, emotional stress and the sign of neurosis).

9.2. See the results of any previously performed testing. The test result is presented
in five-point ratings form. The calendar for the week makes it convenient to see the number
of testing results conducted on any of the days.

9.3.Enables you to compare the results of up to 7 tests, taken at different times. You need
to select the results from the calendar and add them to comparison. You will see a com-
parison of the results represented in 2 columns, where the left column shows the estimated
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functional state and the right one shows the risk assessment.

9.4. You can take notes and make comments on each of the test result, i.e. you can com-
ment on the overall state of you health (or make any other record) at the time of testing.
This option enables you to keep a diary of test results and to record external or internal fac-
tors that affect your body.

9.5. Automatic forwarding of the test results to e-mail address (es). In the «Settings» sec-
tion, add the address (es) to automatic forward of emails. Tick the address (es) for forwarding.
Please note that you are sending off important personal information. After you have
ticked the address (es) for an automatic forward of test results, the results of each test made
will be forwarded to the addresses listed, if provided with the Internet connection.

This option is possible when configured for your mobile device Internet connection.
In the absence of Internet connection, the last ten test results will be sent immediately
after you connect the mobile device to the Internet

9.6. Set a reminder for follow-up tests. In the «Settings» section, click on the «Create
a reminder». In the reminder menu, select the time and the day to remind you of test per-
forming. If necessary, set a name, such as «Morning test».
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9.7. Deleting results. Improperly conducted test can be removed immediately after-
wards in the «Results» section and so in the «Analytics», if there is a need to delete previ-
ously taken test results. To do this, click «Delete test» in the «Results» section or in the book-
mark «Journal» of «Analytics» section and confirm the deletion.

The software designer takes the right to bring in a change into the software to improve
user specifications.
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10. MAINTENANCE

Maintenance must be set as follows:

- Visual inspection of the product. Make sure that the device is undamaged and detects
no signs of evidence of shock because it can lead to its further incorrect running.

- Before starting the device as well as after using it, it is necessary to clean up the elect-
rodes of the measuring unit. To clean the electrodes use nonaggressive disinfectants
(e.g., soapy water or a weak solution of chlorhexidine) and a soft lint-free cloth. Inad-
equate cleaning may cause allergic reactions or lead to skin infection when the device
is shared by several users.

« The check for function is carried out on the working program «ROFES-E01C» by switch-
ing on the device.

Do not use alcohol-based solutions to clean the electrodes!
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11. DISPOSAL

T ”y All packaging materials are not harmful to the environment, they can be
' reused. After the end of its working life the device does not present any potential
- hazardous effect on environment, human life and health.

X Appropriate waste handling of electronic equipment.

WARNING!
Waste equipment is not completely unnecessary waste! The device contains valuable

materials which can be used repeatedly after utilization with consideration of require-
ments of environmental protection. They shall be delivered to specially intended for
this purpose places (consult with corresponding services in your district) for collection
and processing.
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12. TROUBLE SHOOTING

Table 5 shows the problems which you can solve independently. In case there are oth-
er problems occurred, please contact the manufacturer’s representative. Do not attempt

any repairs by yourself!

Problem issue

No connection with the measuring unit
A message on the screen:

«Exit the program.

Connect the testing devise.

Enter the program. Start testing.

Table 5

Solution

check the USB cable connection

if the cable is connected, disconnect and replace
it by a similar one

if the problem persists, contact the service
center

No signal from LED.

check the USB cable connection
if the cable is connected, disconnect and
change it to a similar one
if the problem persists, contact the service
center
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Problem issue Solution

LED display is lit only by a single color.  « Contact the service center

After pressing the button the testing

, . Contact the service center
doesn’t start.
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While testing a person 3 times succes-  Carry out the testing the other person,
sively appears the message: Improper  if the situation persists, then contact
testing procedure, there are artifacts. the service center

All others works on maintenance and repair of the device must be executed by qualified
specialists of the manufacturer or service center of the manufacturer.



13. MANUFACTURER’'S WARRANTY

13.1. The service life of the product is 5 years. If the operating instructions are followed
properly, the lifetime of the device can exceed the officially established term.

13.2. This product is warranted for the period of 24 months from the original date
of purchase.

13.3. The manufacturer or the manufacturer’s authorized dealers exclude all liability
and responsibility to the customer for any damage occurred after purchase, resulting from:

- mishandling, improper transportation, failure to follow operating and maintenance
instructions provided by this manual;

« third party activities;

- force majeure.

13.4. The warranty does not apply to products which have had their warranty seals
damaged or removed.

13.5. If, within the warranty period, the product is determined to be defective
or incomplete, please send your claims to the manufacturer (use the post address)
or the dealer you purchased the product from. Deliver the item back, including a repair
request report, with your name, surname, address and telephone number.
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Enclose a note explaining the symptom or difficulties observed with the product’s

performance.
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Manufacturer’s address:
Inferum LLC,

620026, Russia, Ekaterinburg,
86-487, Belinskogo street

Postal address:

620100, Russia, Ekaterinburg,
Sibirsky Tract 12, b. 1, of.206
Tel. / Fax: +7 (343) 247-84-51
E-mail: info@inferum.ru
www.inferum.ru



For product related complains contact our official representative in EU countries.

The official representative in EU countries address:
CARLAINE LLC

VAT: CZ 26400731

360 05, Czech Republic, Karlovy Vary,

U koupalisté 844/12

Postal address:

360 17, Czech Republic, Karlovy Vary,
Rybarska 839/2

Tel.: + (420) 774 404 111

E-mail: info@rofes.eu

www.rofes.eu
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Vielen Dank, dass Sie unser Hardware-Software Komplex ROFES E01C
(weiter im Text Screening System ROFES E01C) erworben haben!

Fiir eine effiziente und sichere Anwendung des Systems lesen
Sie hitte alle Punkte dieser Anleitung aufmerksam durch.

Die Betriebsanleitung des Screening Systems ROFES E01C
ist ein unmittelbarer Bestandteil des Produkts und sollte gelesen werden,
bevor das Gerét durch den Benutzer angewandt wird.
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EINLEITUNG

Ein «Mobiltelefon» fiir die Kommunikation mit dem Organismus

Die moderne bietet uns fantastische Moglichkeiten. Wir kdnnen uns tber alle Gescheh-
nisse zeitnah informieren, auch wenn wir Tausende von Kilometern vom Ort des Geschehens
entferntsind.Wirkdnnensehen,hérenundunssogaranallem,wasgeschieht, beteiligen.Doch
darliber,wasinunseremeigenenKérpervorsichgeht,sindwirimmernochunzureichendinfor-
miert. Uns fehlen die technischen Moglichkeiten fiir die direkte Kommunikation mit unserem
Organismus.

Wie lassen sich die Vorgange in unserem Organismus laufend beobachten, damit
Schwachstellen erkannt und geféhrliche Verdnderungen verhindert werden kénnen? Mit die-
sen Fragen beschéftigt sich die Raumfahrtmedizin und hat spezielle Gerate entwickelt, mit
deren Hilfe das Gesundheitsniveau der Astronauten beurteilt werden kann. Ein solches mo-
dernes Gerdt ist das Screening System ROFES E01C zur Testung des Gesundheitsniveaus. Es ist
ein kleines Gerédt, das mit einem Mobilgerat kombiniert wird. Man konnte es als Mobiltelefon
fur die Kommunikation mit dem Organismus bezeichnen.

Welche Informationen kénnen wir mit seiner Hilfe bekommen? Das Screening System
testet den Funktionszustand der 17 wichtigsten Organe und Systeme und gibt uns dadurch
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die Moglichkeit zu sehen, wie sich korperliche Belastungen, Stress, Belastungen durch
falsche Erndhrung und schadliche Gewohnheiten, durch einen plétzlichen Wetterwech-
sel und andere Umwelteinflisse etc. auf ihre Funktion auswirken. Das System zeigt an,
wie der Organismus insgesamt und jedes einzelne Organ auf diese Belastungen reagieren
undwiessiesichanpassen.Kannsich derOrganismus an die Belastungen nichtanpassen, steigt
das Erkrankungsrisiko. Hier hilft das System, Schwachstellen zu ermitteln und herauszu-
finden, welche Organe geféhrdet sind und wie hoch der Gefahrdungsgrad im jeweiligen
Moment ist. Auf diese Weise kdnnen wir erfahren, tiber welche Reserven unser Organismus
verfuigt, d.h. wir kdnnen seine Stabilitatsreserven einschatzen.

Durch regelméBige Testungen lassen sich die Funktionen der einzelnen Organe und
des Gesamtorganismus in ihrer Dynamik beobachten. Eine Bewertung des psychoemotio-
nalen Zustands zeigt aulBerdem, wie sich Emotionen auf die Funktion des Organismus aus-
wirken. Die Ergebnisse der Testung werden in einem leicht verstandlichen Fiinf-Punkte-
Bewertungssystem mit entsprechender farblicher Kennzeichnung dargestellt.

Entsprechende Kommentare zu den Bewertungen enthalten alle nétigen Informatio-
nen. Diese Informationen sind allgemein verstandlich und erfordern keine speziellen medi-
zinischen Vorkenntnisse. Das Gerét ist einfach zu handhaben. Die Werte werden von einem
bestimmten Punkt am Handgelenk abgeleitet. Man braucht nur das Programm einzuschal-
ten und auf einen Knopf am Gerat zu driicken, um die Testung zu starten.

106



Sollten wir nicht endlich darauf héren, was unser Organismus uns zu sagen hat, umso
mehr, als wir jetzt die Moglichkeit dazu haben? Wir schreiben ja auch keine Briefe mehr, son-
dern nutzen stattdessen Internet und Handy. Hochste Zeit, die neuen Techniken auch fir
unsere Gesundheit zu nutzen.

Die Losung dafiir bietet das Screening System ROFES E01C - das «Mobiltelefon fiir die
Kommunikation mit dem Organismus.

Das Screening System ROFES E01C darf nicht eingesetzt werden zum Zweck der Diagno-
sestellung oder -absicherung, der Prophylaxe oder Therapie einer Erkrankung oder der
medizinischen Rehabilitation, noch fiir medizinische Forschungen, noch fiir die Wieder-
herstellung, Ersetzung oder Veranderung anatomischer Strukturen oder physiologischer
Funktionen des Organismus.
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1. INSTRUKTIONEN FUR DEN BETRIEB DES SCREENING SYSTEMS ROFES E01C

1.1. Lesen Sie alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen sicherheitsrelevanten In-
formationen aufmerksam durch, sowie die Empfehlungen fiir den Betrieb und die Wartung
des Screening Systems ROFES EO1C.

1.2. Das System ist so eingestellt, dass die Testparameter nur von dem bioaktiven Punkt
MS-7 an der Innenseite des linken Handgelenks abgeleitet werden konnen (s. Punkt 8.4.5).

1.3. Veranderungen der Werte bei wiederholter Testung sind bedingt durch die im
Organismus ablaufenden Prozesse (Nahrungsaufnahme, Einnahme von Medikamenten
etc.), sowie durch duBere Einwirkungen (korperliche Belastung, Stress) und nicht durch
einen Defekt des Systems.

1.4. Wéahrend der Testung darf der Nutzer an kein Hochfrequenzgerat angeschlossen
werden; der Einsatz des Systems bei gleichzeitiger Nutzung eines anderen Elektrogerats
kann zu Ungenauigkeiten bei der Testung und zu einer Beschadigung des Produkts fiihren.

1.5. Das System ROFES EQ1C enthélt zerbrechliche Teile; schiitzen Sie es vor Sto3be-
lastungen.

1.6. Das System ROFES EO1C ist nicht wasserdicht. Sorgen Sie dafir, dass keine Feuch-
tigkeit eindringt.
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1.7. Die Verwendung des Systems durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen
ist verboten.

1.8. Bewahren Sie das System ROFES EO1C nicht in der Ndhe von Heizgeraten auf
und schitzen Sie es vor langerer direkter Sonneneinstrahlung bei hoher Lufttemperatur
(Uber 35 °Q).

1.9. Das System ROFES EO1C darf nur von bewusstseinsklaren Personen betrieben
werden, die in der Lage sind, ihre Umgebung adaquat wahrzunehmen. Der Betrieb
desSystemsdurchPersonen,dieanBorderline-oderanderenpsychischen Stérungenleiden,
ist nicht gestattet.

1.10. Die spezielle Software zum Screening System ROFES EO1C ist nur fir den Betrieb
mit Android 4.2 oder héher bestimmt.

1.11. Alle Reparaturarbeiten an dem System ROFES E01C missen von qualifiziertem
Fachpersonal des Herstellers ausgefiihrt werden.

1.12. Das System darf nicht zur Testung bei Haustieren eingesetzt werden.
Die Geratetechnologie ist ausschlieB3lich fiir den Menschen konzipiert!

1.13. Verwenden Sie das System nur entsprechend seinem Verwendungszweck!

1.14. Transportbedingungen: Temperatur minus 50 °C bis plus 50 °C, relative Luftfeuch-
tigkeit 30 % bis 93 %, Luftdruck 70 kPa bis 106 kPa.
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Das System darf nur in einem geschlossenen Fahrzeug transportiert werden.

1.15. Lagerungsbedingungen: die verpackten Geréte sind in geschlossenen Raumen
zu lagern bei Temperaturen zwischen minus 40 °C und plus 50 °C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 80 % (oberer Wert) bei plus 25 °C.

1.16. Betriebsbedingungen: Temperatur plus 10 °C bis plus 35 °C, relative Luftfeuch-
tigkeit 30 % bis 93 %, Luftdruck 70 kPa bis 106 kPa.

Wurde das System ROFES E01C bei einer Umgebungstemperatur unter plus 10 °C gela-
gert, so muss es vor der Inbetriebnahme mindestens 3 Stunden bei Zimmertemperatur
im geschlossenen Etui verbleiben, um Kondensatbildung zu vermeiden.
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2. VERWENDUNGSZWECK

Das Screening System ROFES EOQ1C ist fuir den Einsatz am Menschen gedacht und dient
dazu, das allgemeine Gesundheitsniveau und den Funktionszustand der 17 wichtigsten
Korperorgane und - systeme zu testen, ihre Anpassungsreserven und mégliche Anzeichen
von Dysfunktionen (funktionalen Stérungen) zu ermitteln, sowie den psychoemotionalen
Zustand des Nutzers zu bewerten. Dadurch sollen die Nutzer in die Lage versetzt werden,
rechtzeitig gesundheitserhaltende und vorbeugende MaBnahmen zu ergreifen.

Das Screening System ROFES EO1C darf nicht eingesetzt werden zum Zweck der
Diagnosestellung oder -absicherung, der Prophylaxe oder Therapie einer Erkrankung oder
der medizinischen Rehabilitation, noch fiir medizinische Forschungen, noch fiir die Wieder-
herstellung, Ersetzung oder Verdnderung anatomischer Strukturen oder physiologischer
Funktionen des Organismus. Vielmehr besteht die Aufgabe des Screening Systems da-
rin, Veranderungen des funktionalen Zustandes des Organismus zu kontrollieren, Erkran-
kungsrisiken infolge wiederholt auftretender Dysfunktionen zu ermitteln und aufgrund
des ermittelten Gefahrdungspotenzials dafiir zu sorgen, dass eine éarztliche Beratung
in Anspruch genommen wird.
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Die Bewertungen des psychoemotionalen Zustands zeigen den Grad von Erschop-
fung, Stress und nervlicher Anspannung; dadurch lasst sich der Einfluss von Emotionen
auf die Funktion des Organismus ermitteln.

Zum Betrieb des Systems ROFES EO1C ist keine spezielle Schulung erforderlich.

Konformitat: dieses Produkt hat die CE-Kennzeichnung in tibereinstimmung

mit der EU-Richtlinie 2006/95/EG LVD Niederspannungs-Anlagen
und der Richtlinie 2004/108/EG EMV-elektromagnetische Vertréaglichkeit.
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3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Abb.1. Messgerat ROFES E01C

1. Gehduse

2. Startknopf
3. MicroUSB-Anschluss zur Verbindung

des Messgerats mit dem Mobilgerat
4, Klemme
5. LED zur Anzeige des Betriebszu-
stands
6. Passive Elektrode
7. Aktive Elektrode
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4. TECHNISCHE DATEN

4.1. Aligemeine technische daten

Parameterbezeichnung Wert
Stromaufnahme, max. 150 mA
USB-Spannungsversorgung 5V
Auflenmalle, max. 140x70x40 mm
Gewicht, max. 0,1 kg

Stromversorgung

USB-Anschluss

Schutzklasse
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Schutz gegen eindringen von Wasser

IP 30



4.2. Wichtige Beachtungsmerkmale auf der Verpackung:

4.3. Auf dem Gehduse des ROFES EO1C befindet sich der Aufkleber mit der
Produkthezeichnung, Beachtungsmerkmale mit der Angabe der Spannung, der maximalen
Stromstdrke und die Adresse des Herstellers:

CE[=T=1X A

ROFES E01C 150mA, 5V

Inferum LLC, 620026, Russia,
Ekaterinburg,86-487, Belinskogo
street
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5. LIEFERUMFANG

Teilebezeichnung Anzahl
Messgerat ROFES E0O1C 1 Stk.
Bedienungsanleitung 1 Stk.
Etui 1 Stk.
MicroUSB-MicroUSB-Kabel (s. punkt 5.1) zum Anschluss an das Mobil- 1Stk
gerét (s. punkt 5.2, punkt 5.3)
Kosmetiktiicher (s. punkt 5.4) 1 Packung

5.1. Die Herstellergarantie erstreckt sich nicht auf die Kabelerzeugnisse.

5.2. Bei Bedarf kann zum Anschluss des Systems ROFES EO1C an Mobilgeréte anstelle
des MicroUSB-MicroUSB-Kabels ein OTG-MicroUSB-Kabel (nichtim Lieferumfang enthalten)
zusammen mit einem USB-MicroUSB-Kabel eingesetzt werden.
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5.3. Das System ROFES EO1C kann mit Mobilgeraten betrieben werden, die mit
Android 4.2 oder hoher arbeiten.

5.4. Statt der mitgelieferten Kosmetiktlicher kdnnen auch Tiicher anderer Hersteller
verwendet werden.

Achten Sie bei der Wahl der Feuchttilicher darauf, dass die Tticher Alkohol und Creme
frei sind!
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6. TESTVERFAHREN

Die Testverfahren basiert darauf, dass tiber den biologisch aktiven Punkt «<MS-7» an der In-
nenseite des linken Handgelenks ein Mikrostromimpuls zu allen Organen gesendet und dadurch
eine Antwortreaktion ausgeldst wird. Jedes Organ des Menschen hat seinen spezifischen, streng
definierten Arbeitsrhythmus. Wie ein Echo werden die Abbilder dieser Rhythmen zum Gerat zu-
rtickgeschickt und mit den im Programm hinterlegten Normrhythmen verglichen, die fiir den
Organismus eines gesunden Menschen des jeweiligen Geschlechts und Alters typisch sind.

Bei der Auswertung der Testergebnisse werden vier Bereiche unterschieden:

+ Allgemeines Gesundheitsniveau;

« Funktionszustande der Organe und Systeme;

« Energetische Reserven der Organe und Systeme, die deren Anpassungsreaktionen
auf unterschiedliche Belastungen bestimmen;

+ Psychoemotionaler Zustand.

6.1. Allgemeines Gesundheitsniveau

Das allgemeine Gesundheitsniveau definiert die Fahigkeit des Gesamtorganismus, sich
an veranderte Umweltbedingungen anzupassen und ist abhangig vom Gesamt- Energievor-
rat zur Aufrechterhaltung der Selbstregulierungsmechanismen.
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Die Punktzahlen und ihre Bedeutung, sowie die entsprechenden Erlduterungen sind
in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Tabelle 1

Punktzahl, Allgemeines

farblich markiert Gesundheitsniveau Zustandsanalyse

Hohe energetische Reserve

_ Hohes Niveau zur Aufrechterhaltung der Funktion

der Selbstregulierungsmechanismen

Grenzwertiges Ergebnis, nahezu gleich
4 Hohes einer hohen energetischen Reserve
bis mittleres Niveau  zur Aufrechterhaltung der Funktion
der Selbstregulierungsmechanismen

Mittlere energetische Reserve
3 Mittleres Niveau zur Aufrechterhaltung der Funktion
der Selbstregulierungsmechanismen
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Punktzahl, Allgemeines

farblich markiert Gesundheitsniveau
Niedriges
2 bis mittleres
Niveau

Zustandsanalyse

Grenzwertiges Ergebnis, nahezu gleich
einer niedrigen energetischen Reserve
zur Aufrechterhaltung der Funktion
der Selbstregulierungsmechanismen

_ Niedriges Niveau
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Erschopfung der energetischen Reser-
ven zur Aufrechterhaltung der Funktion
der Selbstregulierungsmechanismen.
Die Anpassung an Veranderungen

der Umwelt ist moglicherweise gestort.



6.2. Funktionszustédnde der Organe und Systeme

Der Funktionszustand der zu testenden Organe und Systeme gibt Aufschluss tber
den Grad ihrer Anspannung zum Zeitpunkt der Testung.

Je nach dem Zustand eines Organs/Systems oder infolge duBerer Einwirkungen sind
verschiedene Reaktionen des Organismus mdoglich, die Aufschluss tUber das jeweilige
Aktivitatsniveau geben.

Im Einzelnen sind dies folgende Reaktionen:

- Fehlen von Anspannung, wenn die Reaktion keine groBen Anstrengungen erfordert;

« Schwache Anspannung, wenn eine leichte Beeintrachtigung vorliegt;

« Mittlere Anspannung, wenn eine kurzfristige Beeintrachtigung vorliegt, die aber keine
ernsthaften Folgen hat, so dass Organ und System in der Lage sind die Stérung selbst
zu kompensieren;

- Starke Anspannung, wenn eine deutliche Beeintrachtigung vorliegt;

« Unterdrickter Zustand, wenn das Organ oder System nicht in der Lage ist, mit
der funktionalen Belastung selbst fertig zu werden;

- Uberspannung (Stress), wenn das Organ oder System sich im Zustand extremer
Anspannung befindet.
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Die Punktwerte und die entsprechenden Funktionszusténde der Organe/Systeme sowie
Aktivierungsgrade sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tahelle 2

Punktwert, farblich Bewertung

markiert des Organ/Systemzustand Aktivierungsgrad

Sehr gut Keine Anspannung

Gut Schwache Anspannung

Starke Anspannung bzw.

Unbefriedigend unterdriickter Zustand

4
3 Befriedigend Mittlere Anspannung
2

Extrem Uberspannung

122



6.3. Energetische Reserven der Organe und Systeme

Dieser Bereich definiert den Energievorrat konkreter getesteter Organe oder Systeme
zur Aufrechterhaltung entsprechender Anpassungsreaktionen.

Eine geringe energetische Reserve fiihrt zu verminderten Anpassungsreaktionen und
dadurch zu einem erh6hten Risiko von Dysfunktionen und - bei wiederholtem Auftreten -
zu einem erhohten Erkrankungsrisiko.

Die Punktwerte flr die energetischen Reserven der Organe und Systeme, ihre
Belastungen und Erkrankungsrisiken und die Kommentare hierzu finden sich in Tabelle 3.

Tabelle 3

AT Kommentare
farblich markiert

Die energetische Reserve des Organs ist hoch, Belastungen

_ sind optimal. Es besteht ein minimales Erkrankungsrisiko bzw.
es liegt ein kompensierter Prozess vor

Die energetische Reserve des Organs ist gut, Belastungen sind
4 unbedeutend, Es besteht ein geringes Erkrankungsrisiko bzw.
es liegt ein kompensierter Prozess vor
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Punktwert
farblich markiert

3

Kommentare

Verminderte Energiereserve des Organs als Folge
von Belastungen. Es besteht ein mittleres Erkrankungsrisiko

Verlust der energetischen Reserve des Organs, moglicherweise
als Folge einer starken Belastung dieses Organs. Wenn dieser
Zustand anhdlt, besteht ein erhdhtes Erkrankungsrisiko
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Treten bei mehreren aufeinander folgenden Testungen die Punktwerte «2» und «1»
auf und Gberwiegen sie, muss von einer Neigung zu Funktionsstorungen und in deren
Folge von einem erhdhten Erkrankungsrisiko ausgegangen werden. Bestédtigen oder
widerlegen lassen sich diese Befunde jedoch erst nach drei oder mehr Tests und einer
entsprechenden Trendanalyse. Bei Anhalten der Tendenz zu Dysfunktionen empfiehlt
es sich, einen Arzt aufzusuchen.

Das System kann kein erhdhtes Gefahrdungspotenzial fuir die Entstehung eines krankhaften
Prozesses anzeigen, wenn sich ein chronischer Prozess im Kompensationsstadium befindet
oder durch medikament&se oder sonstige Behandlungen kompensiert ist. In diesen Féllen
zeigt das System den Organ- und Systemzustand entsprechend dem Erfolg dieser Behand-
lungsmaBnahmen an.

6.4. Psychoemotionaler Zustand

Bei der Testung werden folgende Zustdnde ermittelt:
« Stresszustand (Anspannung der kompensatorischen Kréfte des Organismus);
« Erschopfungszeichen (bzw. einer inneren emotionalen Anspannung);
« Anzeichen von Neurosen, von Reizbarkeit.

125



Diese Zusténde kénnen auftreten oder fehlen.
Die Punktwerte dieser Zustande und die entsprechenden Kommentare sind in Tabelle 4
aufgefihrt.

Tabelle 4

Punktwert

farblich markiert Kommentare

Dieser Zustand ist bei dem Nutzer nicht vorhanden

Dieser Zustand ist schwach ausgepréagt

Dieser Zustand ist in erhéhter Auspragung vorhanden

Dieser Zustand ist in erhohter Auspragung vorhanden

4
3 Dieser Zustand ist schwach ausgepragt
2
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6.5. Zusitzliche Moglichkeiten

Mit dem System ROFES EO1C kann man verfolgen, wie sich verschiedene MaBnahmen
auf die im Organismus ablaufenden Prozesse auswirken. Dazu muss eine Testung unmittel-
bar vor der MaBnahme und eine weitere mindestens 20 Minuten danach durchgefiihrt wer-
den. Wenn die MaBBnahme léngere Zeit dauert (Sport Training, Massage, Heilanwendung),
hat die Testung sofort nach dem Ende der MaBnahme zu erfolgen. Es kdnnen auch mehre-
re Testungen im Abstand von jeweils 20 Minuten gemacht werden. Dabei muss unbedingt
darauf geachtet werden, dass wahrend der MaBnahme keinerlei zusétzliche Belastungen
auftreten, die das Ergebnis verfalschen konnten.

Das System bietet auBerdem die Méglichkeit, die Wirkung biologisch aktiver Zusatze
(BAZ) auf den Organismus zu beobachten. Dazu muss eine Testung unmittelbar vor der
Einnahme der BAZ und eine weitere mindestens 20 Minuten nach der Einnahme durch-
gefuhrt werden. Um die maximale Wirkung zu beobachten, missen weitere Testungen
im Abstand von jeweils 20 Minuten durchgefiihrt werden. Jeder BAZ braucht unterschied-
lich lange, um seine maximale Wirkung zu entfalten; diese hangt zudem von der Einna-
hmezeit, der Dosierung und vielen anderen Faktoren ab.
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7. KONTRAINDIKATIONEN

« Individuelle Unvertréaglichkeit gegenliber den Plastikkomponenten und dem Metall
der Elektroden, die mit der Haut in Beriihrung kommen;

« Individuelle Unvertraglichkeit gegeniiber der kurzzeitigen Einwirkung von Mikro-
stromen;

« Verletzungen im Bereich der Hautabschnitte, die mit den Elektroden in Berlihrung
kommen;

- Vorliegen bdésartiger Erkrankungen;

« Implantierte Herzschrittmacher;

« Schwangerschaft.



8. VORGEHENSWEISE BEI DER INBETRIEBNAHME
DES SCREENING SYSTEMS ROFES EO1C

8.1. Aligemeine Regeln

Das System ROFES E01C ist gedacht fiir alle Personen, die ihren eigenen Gesundheitszu-
stand und den ihrer Verwandten und Freunde beobachten mochten.

Spezielle Voraussetzungen fir die Durchfiihrung der Testung sind nicht erforderlich.

Die Testung kann zu jeder fiir den Nutzer passenden Zeit durchgefiihrt werden.

Wahrend der Testung kann der Nutzer eine beliebige, fur ihn passende Stellung
einnehmen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass samtliche im Abschnitt «Ablauf
der Testung» aufgefiihrten Vorschriften beachtet werden.

8.2. Haufigkeit der Nutzung des Systems ROFES E01C
Die Testfrequenz kann vom Nutzer nach Bedarf unter Berlicksichtigung der erzielten
Punktwerte fir sein allgemeines Gesundheitsniveau (s. Tab. 1) gewahlt werden.
Nutzer:
» mit hohem Gesundheitsniveau sollten das Gerat mindestens alle 10 Tage einsetzen;
« mit guten Gesundheitsniveau sollten den Test mindestens alle 5 Tage durchfiihren;
« mit befriedigendem Gesundheitsniveau sollten den Test taglich vornehmen;
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« mit unbefriedigendem oder niedrigem Gesundheitsniveau sollten den Test mindestens
2 Mal taglich - jeweils morgens und abends - durchfiihre;

« unter vierzig Jahren sollten den Test mindestens einmal wdchentlich vornehmen;
Personen Uber vierzig sollten den Test alle drei Tage durchfiihren;

« die stdndigem Stress ausgesetzt sind, sollten den Test mindestens zweimal téglich -
morgens und abends — durchfihren;

« die Leistungssport treiben oder einer schweren korperlichen Arbeit nachgehen, sollten
den Test mindestens zweimal taglich - morgens und abends — durchfiihren.

8.3. Vorbereitung zur Inbetriebnahme des Screening Systems ROFES E01C
8.3.1. Installation der Software auf dem Mobilgerat.
Laden Sie die Anwendung ROFES-E01C von Google Play Store flir Android herunter.

Die fiir das Screening System ROFES EO1C entwickelte Software ist gedacht zur
Nutzung des Systems in Verbindung mit einem Mobilgerét, das mit dem Betriebssystem
Android 4.2 oder hdher arbeitet.



8.3.2. Zugangsvoraussetzung ist die Registrierung als Nutzer mit Eingabe aller
erforderlichen Daten: Name, Geschlecht und Geburtsdatum, sowie Passwort und E-Mail-
Adresse zur Wiederherstellung des Passworts (die Eingabe eines Passworts ist nicht
obligatorisch).

Bei der Registrierung als Nutzer machen Sie bitte korrekte Angaben lber Ihr

Geburtsdatum und Geschlecht. Ohne diese Daten sind keine korrekten Testergebnisse

und Bewertungen maoglich.

8.3.3. Beim Neustart muss der Nutzer unter der Option «Nutzerwechsel» seine Daten
aktivieren oder durch Anklicken der Taste «Neuer Nutzer» unter Beachtung von Punkt
8.3.2 einen neuen Nutzer anlegen.

Die Anzahl der Nutzer pro System ist begrenzt. Insgesamt kdnnen 5 Nutzer mit einem
System arbeiten.
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8.4. Ablauf der Testung

8.4.1. Schlielen Sie das Messgerdt mit dem microUSB-microUSB-Kabel an lhr Mobil-
gerdt an. Dazu stecken Sie den microUSB-Stecker des Kabels in den microUSB-Port
des Mobilgeréts (Abb. 2). Am Messgerédt beginnt die griine LED zu blinken.

|

Abb. 2
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8.4.2. Zur Durchfiihrung einer Testung wahlen Sie zunéchst in der Liste der registrierten
Nutzer die Zeile mit Ihren personlichen Daten aus.

8.4.3. Nehmen Sie eine bequeme Haltung auf dem Stuhl, dem Sessel oder dem Sofa ein.
Entspannen Sie sich, nehmen Sie Ihre Uhr oder lhren Armschmuck vom linken Handgelenk,
krempeln Sie, falls nétig den Armel hoch (Abb. 3).

Abb.3
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8.4.4. Sdubern Sie die Stellen an der Innenseite lhres Handgelenks, die mit den
Elektroden des Messgerats in Beriihrung kommen, sowie die Elektroden des Messgerats
mit einem feuchten Reinigungstuch, wie auf Abb. 4 dargestellt.

Abb. 4

Zwischen der Reinigung der Elektroden und der Kontaktstellen und dem Teststart
diurfen hochstens 4-6 Sekunden liegen. Andernfalls sind keine korrekten Testerge-
bnisse méglich!
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8.4.5. Halten Sie die linke Hand mit der Handflache nach oben und bringen Sie das Geréat
am Handgelenk an. Die aktive Elektrode des Messgerats muss exakt auf dem biologisch
aktiven Punkt (BAP) lhres linken Handgelenks sitzen (Abb.1). Der BAP befindet sich genau
in der Mitte der Beugungslinie Ihrer Hand (Abb. 5).

Ein «biologisch aktiver Punkt» oder BAP ist ein Hautbezirk, der liber bestimmte
physiologische Eigenschaften verfiigt, die ihn von den benachbarten Hautregionen
unterscheiden. Insbesondere ist die Leitfahigkeit fir Mikrostrome an einem BAP
hoher als die Leitféahigkeit in den benachbarten Hautregionen. Die jeweilige Leitfa-
higkeit eines BAP hdngt ab vom Zustand der Organe und Systeme des Organismus,
sowie vom psychischen Zustand des Menschen. Diese Eigenschaften des BAP werden
bei den Tests genutzt.

Es ist sehr einfach, den BAP fir diese Testung zu finden. Beugen Sie die linke Hand-
flaiche in Richtung Handgelenk. Legen Sie den Daumen der rechten Hand genau
in die Mitte der Beugungslinie zwischen Handfliche und Unterarm. Strecken Sie
die Handflache wieder nach oben und lassen Sie den rechten Daumen dabei liegen.
Der Daumen befindet sich nun genau an dem Punkt, an dem die aktive Elektrode
des Messgerats anliegen muss (Abb. 5).
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Abb. 5



8.4.6. Warten Sie 4-5 Blinksignale der LED ab und driicken Sie dann 0,5-1 Sekunde lang
auf die Starttaste des Messgeréts, oder betdtigen Sie die Starttaste am Bedienfeld Ihres
Mobilgerats. Bewegen Sie sich wéhremd der Testung nicht, andern Sie die Position Ihrer
Hand mit dem Messgerét nicht, bis auf dem Display des Mobilgerats die Mitteilung tber
den erfolgreichen Abschluss der Testung erscheint.

Korrekte Ergebnisse der Testung erhalten Sie nur bei Beachtung dieser Anweisungen!

Wenn die Testung nicht korrekt ablduft, erscheint auf dem Display des Mobilgerats
die Mitteilung, dass die Testung nicht erfolgreich war. Warten Sie 15 Sekunden ab und
wiederholen Sie dann die Testung entsprechend den obigen Anweisungen (beachten
Sie dabei unbedingt auch alle MaBnahmen zur Testvorbereitung). Wenn die Testung
drei Mal hintereinander erfolglos verlauft, warten Sie nochmals 20 Minuten und
wiederholen Sie den Vorgang noch einmal. Wenn auch dieser Versuch schief geht,
wenden Sie sich bitte an unser Service Center.
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8.4.7. Wenn die Testung erfolgreich verlaufen ist, warten Sie ab, bis die Testergebnisse
auf dem Display angezeigt werden. Die Ergebnisse werden vom Programm ROFES-E01C
automatisch auf Ihrem Mobilgerat gespeichert.

8.4.8. Nehmen Sie das Gerat von lhrem Handgelenk.

8.4.9. Schauen Sie sich die Testergebnisse an.

8.4.10. Nehmen Sie das microUSB-microUSB-Kabel aus dem microUSB-Port lhres
Mobilgerats und des Messgerats. SchlieBen Sie das Programm, indem Sie «Exit» driicken.
Legen Sie das Gerat samt dem Kabel ins Etui.

Es wird empfohlen, die Elektroden regelmaBig (mindestens ein Mal pro Woche)
mit einem Reinigungstuch zu sdubern. Bei der Lagerung des Gerats mussen die Elekt-
roden trocken sein!
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9. FUNKTIONALITAT DER SOFTWARE ROFES-E01C

Eine ausfiihrliche Beschreibung der Funktionen des Programms ROFES-EQ1C befindet
sich im Punkt «Info» der Anwendung.

Die Hauptfunktionen der Anwendung «ROFES-E01C» bhieten folgende Moglichkeiten:

9.1. Séamtliche Testergebnisse konnen in Form von Grafiken dargestellt werden,
in denen die Informationen lber den Zustand eines Organs oder Systems zu einem
gegebenen Zeitpunktabgebildetsind: eine Grafikzeigt den allgemeinen Funktionszustand
des Organismus, eine zweite Grafik zeigt den Funktionszustand eines Organs oder Sys-
tems, und eine dritte — das Erkrankungsrisiko eines Organs oder Systems.

Wenn Sie die Option «Psychoemotionale Daten» gewéhlt haben, werden in den Gra-
fiken zusatzlich alle drei Werte flr den psychoemotionalen Zustand (Stress, emotionale
Anspannung und Neurosezeichen) dargestellt.

9.2. Die Ergebnisse einer beliebigen frilheren Testung kénnen angezeigt werden.
Die Testergebnisse werden in einem Fiinf-Punkte-System dargestellt. Zur besseren Uber-
sicht wird auf dem Wochenkalender die Anzahl der Testergebnisse am jeweiligen Tag
angegeben.
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9.3. Sie kdnnen die Ergebnisse von bis zu 7 Testungen, die zu unterschiedlichen
Zeiten durchgefiihrt wurden, miteinander vergleichen. Dazu wéhlen Sie im Kalender
die Ergebnisse aus und fligen sie im Punkt Vergleichen hinzu. Die Ergebnisse werden
in 2 Spalten dargestellt, wobei in der linken Spalte die Punktwerte fiir den Funktions-
zustand und in der rechten Spalte die Punktwerte fir die Risiken aufgefihrt werden.

9.4. Zu jedem Testergebnis kdonnen Sie eigene Kommentare hinzufiigen, d.h.
Sie kdnnen z.B. notieren, wie Sie sich zum Zeitpunkt der Testung fiihlen oder sonst eine
Notiz einfligen. Mit dieser Option kdnnen Sie ein Tagebuch mit den Testergebnissen fiih-
ren und zugleich duBere oder innere, auf den Organismus einwirkende Faktoren festhalten.

9.5. Die Ergebnisse kdnnen automatisch per E-Mail an die Adresse(n) lhrer Wahl
verschickt werden. Im Punkt «Einstellungen» fiigen Sie die Adresse(n) in die entsprechen-
den Felder fur den automatischen Versand ein. Markieren Sie die Adresse(n) Ihrer Wahl
fir den Versand. Bitte beachten Sie, dass Sie personliche und sensible Informationen
versenden. Wenn Sie die gewinschte(n) Adresse(n) fir den automatischen Versand
der Testergebnisse vorgemerkt haben und Ihr Mobilgerat mit dem Internet verbunden ist,
werden die Ergebnisse jedes durchgefiihrten Tests an diese Adressen verschickt.
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Diese Option ist nur moglich, wenn die Internetverbindung lhres Mobilgerats aktiv ist.
Bei unterbrochener Internetverbindung werden die letzten zehn Testergebnisse ver-
schickt, sobald die Internetverbindung Ihres Mobilgerdts wieder hergestellt ist.

9.6. Sie konnen sich vom Programm an die Durchfiihrung von Folgetests erinnern lassen.
Im Punkt «Einstellungen» wéhlen Sie die Option «<Reminder aktivieren». Im Reminder-Menu
wahlen Sie Zeit und Wochentag der Folgetests aus. Bei Bedarf vergeben Sie entsprechende
Bezeichnungen fiir die Meldungen, wie z.B. kmorgendliche Messung».

9.7. Entfernen eines Ergebnisses. Eine nicht korrekt ausgefiihrte Testung kann
im Punkt «Ergebnisse» unmittelbar nach ihrer Durchfiihrung entfernt werden, ebenso kann
im Punkt «Auswertung» eine friher durchgefiihrte Testung entfernt werden. Dazu wéhlen
Sie die Option «Testung entfernen» im Punkt «Ergebnisse» oder im Punkt «Auswertung» —
Registerkarte «Journal» und bestatigen Sie die Loschaktion.

Der Software-Entwickler behalt sich das Recht auf Programmanderungen im Interesse
der Nutzerfreundlichkeit vor.
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10. WARTUNG

Die Wartung des Systems beinhaltet folgende Punkte:

- Sichtkontrolle des Gerits. Uberzeugen Sie sich davon, dass das Gerit keine Spuren
von StoBen oder Schldgen aufweist, da diese die Funktion des Systems beeintrach-
tigen kénnen.

« Vor Inbetriebnahme des Systems und nach dem Betrieb unbedingt die Elektroden
des Messgeréts reinigen. Verwenden Sie fir die Reinigung der Elektroden milde Desin-
fektionsmittel (z.B. Seifenlésung oder schwache Chlorhexidinlésung) und weiche Hy-
gienetiicher ohne Flor. Eine unzureichende Reinigung kann zu allergischen Reaktionen
oder zur Infizierung der Haut bei Verwendung des Geréts durch mehrere Nutzer fihren.

« Fir den Funktionstest des Geréts sorgt das Programm «ROFES-E01C» beim Einschalten
des Systems.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Losungen fiir die Reinigung der Elektroden!



11. ENTSORGUNG / VERWERTUNG

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich
und kdnnen mehrfach verwendet werden.

Das System stellt auch nach Ablauf der Lebensdauer (Betriebszeit) keine
Gefahr fir die Umwelt sowie fiir Leben und Gesundheit von Menschen dar.

Entsorgung iiber Sammelstelle Elektronikschrott.

Auch nach Ablauf der Betriebszeit ist das System kein nutzloser MUll! Es enthélt
wertvolle Rohstoffe, die durch entsprechende Aufbereitung unter Beachtung der
Umweltschutzbestimmungen wieder verwendet werden kénnen. Geben Sie das Gerédt
an einer Sammelstelle fir alte Elektronikgerate ab (bei Bedarf bei den entsprechenden
Stellen lhrer 6rtlichen Verwaltung zu erfragen).
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12. MOGLICHE STORUNGEN UND IHRE BESEITIGUNG

In Tabelle 5 sind mogliche Storungen des Systems aufgelistet, die Sie selbst beheben
kénnen. Bei allen anderen Stérungen kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Versuchen
Sie nicht, sie selbst zu beheben!

Tabelle 5
Storung Storungsheseitigung
« Priifen Sie, ob das USB-Kabel richtig ange-
Keine Verbindung mit dem Messgerét. schlossen ist.
Meldung auf dem Display: « Wenn das Kabel angeschlossen ist, entfernen
Verlassen Sie das Programm. SchlieBen Sie es und nehmen Sie ein anderes, entspre-
Sie das Gerét (erneut) an. Starten Sie chendes Kabel.

das Programm. Starten Sie die Testung.  + Wenden Sie sich an das ServiceCenter, wenn
sich die Stérung auf diese Weise nicht beheben
lasst.
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Storung

Die Betriebszustandsanzeige LED
leuchtet nicht

Stérungsheseitigung

« Priifen Sie, ob das USB-Kabel richtig ange-
schlossen ist.

« Wenn das Kabel angeschlossen ist, entfernen
Sie es und nehmen Sie ein anderes, entspre-
chendes Kabel.

« Wenden Sie sich an das ServiceCenter, wenn sich
die Storung auf diese Weise nicht beheben Iasst.

Die Betriebszustandsanzeige LED
leuchtet nur in einer Farbe

« Wenden Sie sich an das ServiceCenter.

Beim Start des Messgerats erfolgt
keine Testung

- Wenden Sie sich an das ServiceCenter.

Bei der Testung einer Person erscheint
mehr als drei Mal in Folge die Meldung
«Testung nicht korrekt, Artefakte»

« Fihren Sie die Testung mit einer anderen Person
durch. Wenn auch dann die Stérungsmeldung
erscheint, wenden Sie sich an das ServiceCenter.
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Die Beseitigung aller anderen Stérungen erfolgt durch den Hersteller oder durch
ein autorisiertes Service Center des Herstellers.



13. GEWAHRLEISTUNG

13.1. Die Lebensdauer des Produkts betragt 5 Jahre. Bei Beachtung der Betriebsvor-
schriften kann die faktische Lebensdauer wesentlich hoher sein als die nominelle.

13.2. Die Garantiezeit betragt 24 monate ab dem Verkaufsdatum.

13.3. Der Verkdaufer (Hersteller) oder die vom Verkaufer (Hersteller) autorisierte
Organisation haftet nicht fiir Fehler, wenn diese nach Ubergabe des Produkts aufgetreten
sind infolge von:

- Nichtbeachtung der in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Vorschriften fur Trans-
port, Lagerung, Wartung und Betrieb;

« mechanischer Beschadigung;

« Handlungen Dritter;

« Umstanden héherer Gewalt.

13.4. Produkte mit beschadigter Herstellerplombe sind von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

13.5. Bei einer Stérung des Produkts wdhrend der Garantiezeit, sowie bei nicht
komplettem Lieferumfang hat der Gerdteeigentlimer/Erwerber das Gerédt an die Her-
stellerfirma (nutzen Sie die Postanschrift) oder deren Vertretung zuriickzusenden,
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mit einem Antrag auf Reparatur (Ersatz) unter Angabe von Zuname, Vor- und Vatersname,
Anschrift, Telefonnummer, Datum und einer kurzen Beschreibung der Stérung und
der Umstande ihres Auftretens.

Adresse der Herstellerfirma:
Inferum Ltd.,

620026, Russland, Ekaterinburg,
Belinskogo St., 86-487.

Postadresse:

620100, Russland, Ekaterinburg,
Sibirskij trakt, 12, Geb. 1, office 206
Tel./Fax: +7(343) 247-84-51

E-mail: info@inferum.ru
www.inferum.ru
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Alle Fragen der Nutzer zur Produktqualitdt und Reklamation sind an unsere offizielle
Vertretung in der EU zu richten.

Anschrift unserer offiziellen Vertretung in der EU:
CARLAINE Ltd

INN: CZ 26400731

U koupaliste 844/12

36005 Karlovy Vary

Postadresse:

Rybéiska 839/2,

360 17 Karlovy Vary, Tschechische Republik
Tel.: +420 774 404 111

E-mail: info@rofes.eu

www.rofes.eu
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Dékujeme Vam, Ze jste si poFidili hardware-software komplex ROFES E01C
(dale v textu — screeningovy méFici pFistroj ROFES E01C)!

7o v

Aby pouZiti pFistroje bylo efektivni a bezpeéné, pozorné si prectéte,
prosim, viechny &asti této prirucky.

Navod k pouZiti hardware-software komplexu ROFES EO1C
je nedilnou sou&asti vyrobku. Pfed zahdjenim uZivani pFistroje ROFES E01C
je tFeba si pozorné preéist tento navod k pouZiti.
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Mobilni «telefon» pro spojeni s organismem

Moderni technologie nam nabizeji fantastické moznosti. Mlizeme operativné ziskavat
informace, které jsou tisice kilometrd daleko. Mizeme vidét, slySet a dokonce se i vcitit
do déni. Ale zatim jsme $patné informovani o tom, co se odehrava uvniti naseho vlastniho
organismu. Nemdame zadné technické zafizeni, které by ndam umoziovalo se operativné
spojit s nasim organismem.

Jak neustéle ziskavat informace o procesech, které se odehrévaji v nasem organis-
mu, abychom zjistili jeho slaba mista a zabrénili vyvoji nebezpecnych zmén? Vytvofenim
podobnych pfistroji se v soucasnosti zabyva kosmickd medicina, kdy tyto pfistroje jsou
urceny pro zhodnoceni zdravotni irovné kosmonautt. Jednim z téchto modernich zafizeni
je také screeningovy méfici pristroj ROFES EO1C, ktery testuje Uroven zdravi. Je to maly
ptistroj, ktery pracuje spole¢né s mobilnim zafizenim. Mizeme ho tedy nazvat mobilnim
«telefonem» pro spojeni's organismem.

Jaké informace s jeho pomocizjistime? Systém testuje funkéni stav 17 zékladnich orgén(
a télesnych soustav a umoznuje nam vidét, jak se pii jejich ¢innosti projevuje zatizeni:
fyzické, stresové, zatizeni spojené s nepravidelnym stravovanim, Spatnymi zlozvyky, nahly-
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mi zménami pocasi, ekologickymi problémy apod. Tento program ukazuje jak organismus
jako celek, a také jednotlivé orgény reaguji na tyto vlivy a jak se k nim ptizpGsobuji. Pokud
se organismus nepfizpUsobi zatézim, vzrdsta riziko onemocnéni. V tomto pfipadé pro-
gram napomaha odhalit slaba mista, nachylnost konkrétnich organ k nemocem a stupen
ohrozeni v dany okamzik. To ndm umoznuje zjistit moznosti organismu, tzn. do jaké miry
je nds organismus odolny.

Pravidelné testovani umoznuje vidét dynamicky vyvoj ¢innosti jednotlivych organt
a obecné celého organismu. Hodnoceni psychoemocionédlniho stavu ukazuje také vliv
emoci na cinnost organismu. Vysledky testovéni se zobrazuji v snadno pochopitelném
5ti bodovém hodnoticim systému a jsou oznaceny odpovidajicimi barvami.

Veskeré informace naleznete v poznamkéch k hodnocenim. Tyto informace jsou velmi
srozumitelné a nevyzaduji odbornou lékafskou znalost. Zafizeni je pohodIné a snadno
se pouziva. Informace se snimaji z biologicky aktivniho bodu na ruce (viz bod 8.4.5.).
Pro spusténi testovani staci pouze spustit program a zmacknout jedno tlacitko na pfistroji.

Nyni kdyz méame takové moznosti, nastal cas, poslechnout si svij organismus!
Prestali jsme si posilat dopisy. Pouzivdme internet a mobilni sité. Nastal ¢as prejit na nové
technologie i v oblasti zdravi.
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Nabizi se FeSeni - screeningovy méFici pFistroj ROFES EO1C - mobilni «telefon» pro
spojeni s organismem. [z

POZOR!

Screeningovy méfici pristroj ROFES EO1C nelze pouzit pro urceni nebo potvrzeni
diagndézy onemocnéni a také jej nelze pouzit pro zamezeni vzniku onemocnéni, [écbu

nemoci a zdravotni rehabilitaci. Nelze jej pouzit pro provedeni lékaiskych vyzkum,

stejné tak jej nelze pouzit pro provedeni obnovy, ndhrady nebo zmény anatomické

stavby ¢i fyziologickych funkci organismu.
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1. PRAVIDLA POUZIVANI SCREENINGOVEHO MERICIHO PRISTROJE ROFES EO1C

1.1. Pozorné si, prosim, prectéte veskeré informace, které jsou obsazeny v tomto
navodu k pouziti, a které se tykaji Vasi bezpecnosti a také si prectéte doporuceni,
jak spravné pouzivat a pecovat o screeningovy méfici pfistroj ROFES EO1C.

1.2. Pfistroj je sestaven ke snimani parametrd pouze z biologicky aktivniho bodu MC-7,
ktery je na vnitini strané zapésti levé ruky (viz bod 8.4.5).

1.3. Zmény vyslednych hodnot pfi opakovaném testovani jsou podminény procesy,
které probihaji uvnitf organismu (pfijem stravy, Ié¢iv apod.) a také vnéjsimi vlivy (fyzicka
zatéz, stres). Tyto zmény hodnot nejsou disledkem poruchy pfistroje.

1.4.V dobé testovani uzivatel nesmi byt pfipojen k jakémukoliv vysokofrekvenénimu
elektrickému pfistroji, soucasné pouziti pfistroje a jiného elektrického zafizeni muize vést
k nepfesnostem testovani a mozné poruse vyrobku.

1.5. Pristroj ROFES E01C obsahuje kiehké ¢asti. Chrarte pfed nérazy.

1.6. Pfistroj ROFES EO1C neni vodotésny. Chrarite pred vihkem.

1.7. Pouziti ptistroje malymi détmi bez dozoru dospélého je zakazano.

1.8. Uchovavejte pfistroj ROFES E01C v dostatecné vzdalenosti od topnych téles,
vyvarujte se vystaveni pristroje dlouhodobému pfimému slune¢nimu zafeni pfi vysoké
teploté okolniho vzduchu (pfes 35 °C).
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1.9. Pristroj ROFES EO1C smi byt uveden do provozu osobou, ktera je v bdélém stavu
a adekvatné prijima faktory okolniho prostiedi. Provoz pfistroje osobami s poruchami
psychiky nebo osobami, které jsou v neadekvatnim psychickém stavu je zakazan.

1.10. Pro screeningovy méfici pfistroj ROFES EO1C byl vytvoren specialni software,
ktery je uréen pro préci s opera¢nim systémem Android, verze 4.2 a vyssi.

1.11. Veskeré servisni prace na piistroji ROFES EO1C musi byt provadény kvalifikova-
nymi odborniky ve spolec¢nosti vyrobce.

1.12. Pfistroj neni uréen pro testovani stavu organismu domacich mazli¢k(. Techno-
logie je navrzena pouze pro ¢lovéka!

1.13. Pouzivejte pfistroj pouze k ucelu, ke kterému byl vytvoren!

1.14. Pfepravni podminky: teplota od - 50 °C do 50 °C, relativni vlhkost vzduchu
od 30 % do 93 %, atmosféricky tlak od 70 kPa do 106 kPa. Pfistroj se smi prevazet pouze
v uzavieném dopravnim prostiedku.

1.15. Skladovaci podminky: zabalené pfistroje je nutné skladovat v interiéru,
pfi teploté okolniho prostfedi od — 40 °C do 50 °C a relativni vlhkosti vzduchu 80 %
(horni hodnota) pfi 25 °C.

1.16. Provozni podminky: teplota od 10 °C do 35 °C, relativni vlhkost vzduchu
od 30 % do 93 %, atmosféricky tlak od 70 kPa do 106 kPa.
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POZOR!

Pokud byl pfistroj ROFES skladovan pfi teploté okolniho vzduchu pod 10 °C, pone-
chejte jej v zavieném pouzdre pii pokojové teploté nejméné 3 hodiny pred pouzitim,
aby se zabranilo kondenzaci.



2. UCEL POUZITI

Screeningovy méfici pristroj ROFES EO1C je urcen k testovani celkové urovné zdravi,
funkéniho stavu 17 zédkladnich organt a télesnych soustav, urcuje jejich adaptivni moznosti
a urcuje pfiznaky dysfunkci (funkénich poruch) a také hodnoti psychoemociondlni stav
¢lovéka. To umoznuje uzivatelm vcas provést potfebnd opatieni pro prevenci a udrzovani
svého zdravi.

Screeningovy méfici pristroj ROFES E01C nelze pouzit pro urceni nebo potvrzeni diag-
nézy onemocnéni a také jej nelze pouZit pro zamezeni vzniku onemocnéni, Ié¢bu nemoci
a zdravotni rehabilitaci. Nelze jej pouzit pro provedeni Iékaiskych vyzkum, stejné tak jej
nelze pouzit pro provedeni obnovy, ndhrady nebo zmény anatomické stavby ¢i fyzio-
logickych funkci organismu. Ukolem pfistroje je kontrola zmén funkéniho stavu organismu
a upozornéni na rizika rozvoje onemocnéni v dusledku opakujicich se dysfunkci,
a na zékladé zjisténych rizik vyhledat v ramci prevence |ékaiskou pomoc.

Hodnoceni psychoemocionélniho stavu ukazuje miru Ginavy, stresu a nervového napéti
a umoznuje vidét vliv emoci na ¢innost organismu.

Pro préci se systémem ROFES E01C neni nutna specialni pfiprava.
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2006/95/EU LVD low-napéti zafizeni a Smérnici 2004/108/EU EMC Elektromag-

Dodrzovani standardii: skute¢ny vyrobek ma oznaceni CE v souladu se Smérnici
neticka kompatibilita.
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3. POPIS VYROBKU
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Obr.1- Méici jednotka ROFES EO1C

. Télo pristroje
. Tlacitko «Start»
. Konektor mikroUSB pro pfipojeni

interface kabelu mezi méfici
jednotkou a mobilnim zafizenim

. Upinaci celist
. Indikac¢ni svételna LED dioda
. Pasivni elektroda

Aktivni elektroda
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4. TECHNICKE PARAMETRY

4.1. Zakladni technické parametry

Nazev parametru Hodnota
Max. potfebny proud 150 mA
Napdjeni USB 5V
Rozméry, max. 140x70x40 mm
Vaha, max. 0,1 kg
Zdroj elektrického napéjeni USB pripojeni
Stupen ochrany pred elektrickym proudem 1]
Ochrana proti vniknuti vody IP 30
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4.2. Znaky na obalu pFistroje:

CEOCASEAD

4.3. Na krytu pFistroje ROFES E01C se nachdzi Stitek s nizvem zaFizeni, adresou vyrohce,
varovnymi znaky, oznaeni maximalni hodnoty napéti a proudu:

Ce[=T=]X A

ROFES E01C 150mA, 5V

Inferum LLC, 620026, Russia,
Ekaterinburg,86-487,Belinskogo
street
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5.0BSAH DODAVANE SADY

Polozka Mnozstvi
Méfici jednotka ROFES E01C 1ks.
Névod k pouziti 1 ks.
Pouzdro 1ks.
Kabel mikroUSB — mikroUSB (viz bod 5.1) pro pfipojeni k mobilnimu 1 ks,
zatizeni (viz bod 5.2, bod 5.3)
Kosmetické ubrousky (viz bod 5.4) 1 baleni

5.1. Zaruka vyrobce se na kabelové pfislusenstvi nevztahuje.

5.2. V ptipadé potieby pro pfipojeni pfistroje ROFES EO1C k mobilnim zafizenim,
je mozné pouzit misto kabelu mikroUSB - mikroUSB, kabel OTG-mikroUSB (neni soucasti
baleni) spole¢né s kabelem USB-mikroUSB.
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5.3 Pristroj ROFES E01C pracuje spole¢né s mobilnimi zafizenimi, které maji opera¢ni

systém Android verze 4.2 a vyssi. [z
5.4. Je mozné pouzit kosmetické ubrousky jinych vyrobc(, tedy jiné, nez ty které jsou

soucasti této sady.
POZOR!
Pfi vybéru kosmetickych ubrouskd dbejte na to, aby ubrousky byly bez alkoholu, a aby
neobsahovaly krém, ¢i jiné emulze.
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6. OBECNE INFORMACE O UZITE METODE

Metoda je zaloZena na plisobeni biologicky aktivniho bodu MC-7, ktery se nachazi
na vnitini strané zapéstilevé ruky, pres kterou se vysila ke vsem organtim impuls mikroproudu,
ktery vyvolavé zpétnou reakci. U kazdého ¢lovéka kazdy orgén pracuje v pfisné vymezeném,
pro néj vlastnim, rytmu. Odezvy téchto rytm se jako ozvéna vraci zpéatky do pfistroje a mezi-
tim se v programu porovnaji se vzorovymi rytmy, které jsou charakteristické pro organismus
zdravého ¢lovéka, odpovidajiciho pohlavi a véku.

Vysledkem zpracovani testovani organismu jsou &tyFi hodnoty:

. celkova Uroven zdravi;

« funkéni stav orgént a télesnych soustav;

« kondi¢ni stav organt a télesnych soustay, které urcuji jejich adaptivni reakce na rdznou
z4téz;

+ psychoemocionalni stav.

6.1. Celkova uroveii zdravi

Celkovéd droven zdravi je schopnost organismu jako celku pfizplsobit se zméndm
zivotniho prostiedi. Je definovana jako celkovy zdroj energie potfebny pro zabezpeceni cho-
du samoregulac¢nich mechanismd.
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Hodnoceni, odpovidajici trovné zdravi a analyza stavu, je uvedeno v tabulce ¢. 1.

Barevné hodnoceni
celkové trovné zdravi

Celkova
troven zdravi

Vysoka uroven

Tabulka € 1

Analyza stavu

Vlysoky zdroj energie, ktery zajistuje
¢innost samoregula¢nich mechanismu
organismu

Stiedni Uroven,
blizici se k vysoké
drovni

Hrani¢ni hodnoceni, blizsi k vysokému
zdroji energie, ktery zabezpecuje ¢innost
samoregulacnich mechanismd organismu

Stfedni uroven

Stfedni zdroj energie, ktery zabez-
pecuje ¢innost samoregulacnich
mechanism{ organismu

Stiedni droven,
blizici se k nizké
drovni

Hrani¢ni hodnoceni, blizsi k nizkému
zdroji energie, ktery zabezpecuje ¢innost
samoregulac¢nich mechanism organismu
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Barevné hodnoceni Celkova p
| celkové urovné zdravi troven zdravi Analyza stavu

Vycerpani energetickych zdrojd, které
zabezpecuje ¢innost samoregulacnich

_ Nizka droven mechanism( organismu. Zde muze
byt pozorovana nelspésna adaptace
na faktory vlivu Zivotniho prostiedi

6.2. Funkéni stav organii a télesnych soustav
Funk¢ni stav testovanych organli a télesnych soustav oznacuje stupen jejich napéti
v dany okamzik.
V zavislosti na stavu organt/télesnych soustav nebo v dusledku pasobeni vnéjsich faktord
jsou mozné rizné reakce organismu (Urovné aktivace). Mohou to byt tyto reakce:
« absence napéti, v pfipadé, Ze se nevyzaduje vétsi Usili pro reagovani;
- slabé napéti, kdy se testuje nepatrny vnéjsi vliv;
- stfedninapéti, kdy se testuje pomoci kratkodobého vnéjsiho vlivu, ktery nepfinasi vyznam-
nou Ujmu a organ nebo télesnd soustava jsou ve stavu samostatné kompenzovat jeho vliv;
« silné napéti, kdy se testuje vyznamny vnéjsi vliv;
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« depresivni stav, kdy orgén ¢i télesna soustava nemohou samostatné vykonavat funkéni
zatizeni v pIné vysi;
« prepéti(stres), v pripadé kdy se orgén ¢i télesna soustava nachazi v nejintenzivnéjsim napéti. [z
Hodnoceni, jemu odpovidajici funkéni stav organ(i/télesnych soustav a Groven aktivace jsou
uvedeny v tabulce ¢. 2.

Tabulka ¢ 2
Barevné hodnoceni

funkéniho stavu organu/
télesné soustavy

Hodnoceni funkéniho stavu

o e UroveR aktivace
organu/télesné soustavy

Vyborny Bez napéti

Dobry Slabé napéti

Neuspokojivy Silné napéti nebo depresivni stav

4
3 Uspokojivy Sttedni napéti
2

Mezni Prepéti
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6.3. Kondiéni stav organii a télesnych soustav
T Kondi¢ni stav charakterizuje Groven zasob energie testovanych organti nebo télesnych
soustav, které zajistuji adaptativni reakce.

Nizkd uroven kondi¢niho stavu, kterd urcuje sniZzeni adaptativni reakce, dava
predpoklad ke vzniku rizik dysfunkci a v pfipadé jejich stabilniho opakovani vede k rizikim
onemocnéni.

Hodnoceni urovné kondi¢niho stavu orgénu a télesnych soustav, zatizeni a rizika
vzniku onemocnéni a poznamky k nim jsou uvedeny v tabulce ¢. 3.

Tabulka ¢ 3
Barevné hodnoceni Poznamky
_ Kondi¢ni stav organu je vysoky, zatizeni optimalni.
Riziko rozvoje onemocnéni je minimalni nebo vyvéazené
" Kondi¢ni stav organu je dobry, zatiZzeni je nepatrné,
riziko rozvoje onemocnéni je nizké nebo vyvazené
3 Snizeni kondi¢niho stavu orgdnu, coz muze byt nasledkem

jeho zatizeni. Riziko projevu onemocnéni je stiedni
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Barevné hodnoceni Poznamky

Je pozorovén pokles kondi¢niho stavu organu, coz mize
2 byt nésledkem jeho intenzivniho zatiZeni. Riziko onemocnéni
pfi dlouhodobém vyskytu v tomto stavu se zvysuje.

Je pozorovén vyrazny pokles kondi¢niho stavu orgénu,
_ coz muze byt nasledkem pfilisného zatizeni.

Riziko onemocnéni pii setrvani v tomto stavu je vysoké
POZOR!
Jestlize se béhem nékolika testovani za sebou budou hodnoceni «2» a «1» opakovat
a prevazovat, tak nachylnost k poruse funkci a nésledkem toho vznik rizik onemocnéni
se zvysuje. Nicméné potvrdit nebo vyvratit pfiznak rizik onemocnéni testovaného
organu je mozné pouze po 3 a vice testech na zakladé analyzy tendenci. V pfipadé
stabilni tendence k opakujicim se dysfunkcim se doporucuje obrétit se na svého lékare.
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POZOR!

Pristroj nemusi ukazat pfiznak rizika vzniku a rozvoje onemocnéni, pokud se chronicky
proces nachazi ve stadiu kompenzace nebo pokud je to nasledkem uzivani lékaiskych
preparatd nebo jiného terapeutického plsobeni. V takovych piipadech bude pfistroj uka-
zovat stav organt a télesnych soustav s ohledem na to, Ze na né bylo plsobeno.

6.4. Psychoemociondlni stav

V procesu testovani se zjistuji nasledujici stavy:
« stresovy stav (napéti kompenzacnich sil organismu);
» znamky Unavy (vnitfni emocionalni napéti);
+ zndmky neurdzy a podrazdénosti.
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Tyto stavy jsou docasné a v priibéhu testovani se mizou, ale také nemusi projevit.
Hodnoceni téchto stavli a poznamky k nim jsou uvedeny v tabulce ¢ 4. [z

Tabulka ¢ 4

Barevné hodnoceni stavu Poznamky

Tento stav se u uZivatele nevyskytuje

Tento stav ma mirny stupen projevu

Tento stav ma zvyseny stupen projevu

4
3 Tento stav ma mirny stupen projevu
2

Tento stav ma zvyseny stupen projevu
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6.5. Dal$i moZnosti

T S pomoci pristroje ROFES EO1C lze vidét, jak rtzné vlivy plsobi na procesy, které
se v téle odehravaji - reakce organismu. Proto je tieba, aby testovani bylo provedeno bez-
prostiedné pred zacatkem pusobeni vlivl a dalsi testovani zase ne dfive, nez za 20 minut
po zapoceti ovliviiovani. Jestlize je vliv dlouhotrvajici (sportovni trénink, masaz, terapeu-
tickd procedura) je tieba provést testovani ihned po ukonceni vlivu. Je mozné uskutecnit
nékolik testovani s prodlevami rozdélenych po 20 minutach. Zaroven je tieba bezpod-
mine¢né kontrolovat to, aby v dobé pusobeni nebylo vynalozeno dodate¢né namahy,
ktera by zkreslila vysledky.

Také je mozné vidét nasledek plsobeni dopliikl stravy na organismus. Proto je nutné
testovéani uskutecnit bezprostredné pred uzitim doplikd stravy a nasledujici testovani
neprovadét dfive, nez za 20 minut po uziti. Abychom vidéli maximalni efekt, je tfeba
prodlouzit testovani o 20 minut. Kazdy dopInék méa svou individualni dobu plsobeni, ktera
je zavisld na dobé pfijmu, dadvkovani a na mnoha dalsich faktorech.
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7. KONTRAINDIKACE

Pted pouzitim tohoto pfistroje se ujistéte, zda se u vas nevyskytuji tyto kontraindikace:

individualni nesnasenlivost na plastové dily a kovové casti elektrod méfici jednotky
pfi styku s kazi;

individudlni nesnasenlivost na kratkodobé plsobeni mikroproudu;

povrchové poranéni kiize v misté kontaktu s elektrodami;

nadorové onemocnéni;

pritomnost kardiostimulatoru;

téhotenstvi.
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8. PODMINKY A POSTUP PRACE SE SCREENINGOVYM
MERICiM PRISTROJEM ROFES E01C

8.1. Obecna ustanoveni

Pristroj ROFES EO1C je urcen k pouziti vsemi skupinami uzivatell, ktefi pecuji o stav
svého zdravi a zdravi svych pfibuznych a blizkych.

Pro provadéni testovani nejsou potifebné specialni podminky.

Testovani se provadi v jakoukoliv dobu, kterd uzivateli vyhovuje.

V dobé testovéni se uzivatel sminachézet v libovolné, pro néj pohodIné, pozici. Nicméné
je nutné zajistit to, aby bylo mozné dodrzet véechny tkony, které jsou uvedeny v bodé «Post-
up testovani».

8.2. Frekvence pouZiti pFistroje ROFES EQ1C
Frekvenci provadénych testd si uréuje uzivatel samostatné, podle miry potieby a také
s ohledem na zhodnoceni celkové Grovné zdravi (viz tab. ¢. 1).
Pro uzivatele:
+ s vysokou Urovni zdravi je uzivani pfistroje doporu¢eno minimalné jedenkrat za 10 dnd;
« ktefi maji dobrou zdravotni Uroven, se test provadi minimalné jedenkrat za 5 dng;
« ktefi maji uspokojivou zdravotni Uroven, se test provadi kazdy den;
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« ktefi maji neuspokojivou nebo nizkou uroven zdravi, se test doporucuje provadét
dvakrat denné, rano a vecer;

« ve véku do 40 let se doporucuje test provadét alespon jednou tydné, nad 40 let pak
nejméné jednou za 3 dny;

« ktefi pracuji pod neustdlym stresem, se doporucuje test provadét alespon dvakrat
denné, rano a vecer;

« ktefise aktivné vénuji sportu nebo pracuji pod tézkou fyzickou zatézi, se test doporucuje
provadét nejméné dvakrat denné, rano a vecer.
8.3. PFiprava pro praci se screeningovym méFicim pFistrojem ROFES EO1C
8.3.1. Instalace softwaru na mobilni zafizeni.
Ze serveru Play market pro operacni systémy Android si stdhnéte aplikaci s ndzvem

ROFES-E01C.

POZOR!
Software, vytvoreny pro screeningovy méfici pfistroj ROFES EO1C, je urcen pro spolupraci
s mobilnimi zafizenimi, které maji operacni systém Android verze 4.2 a vyssi.
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8.3.2. Pro vstup do systému je nutné projit procesem registrace uzivatele a uvést
T potiebné udaje: své jméno, pohlavi a datum narozeni a také heslo pro vstup k registracnim
udajlim a e-mail pro obnoveni uvedeného hesla (v pfipadé, ze své heslo zapomenete).
POZOR!
Pfi registraci uzivatele spravné uvedte datum narozeni a pohlavi. Tato charakteristika
je podstatna pro presnost vysledk( testovani a hodnoceni.

8.3.3. Pii opakovaném spusténi je tieba vybrat své registracni Udaje v sekci «Zména
uzivatele» nebo muzete pfidat nového uzivatele kliknutim na kldvesu «Novy uzivatel»
a déle postupujte podle bodu 8.3.2.

POZOR!

Mnozstvi uzivateld, ktefi pouzivaji 1 pfistroj ROFES EO1C je omezeno. Celkovy pocet
uzivatell je stanoven na 5 osob.
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8.4. Postup testovani

8.4.1. Pfipojte pfistroj k Vasemu mobilnimu zafizeni za pomoci kabelu mikroUSB - [z
mikroUSB. Chcete-li to provést, vlozte jeden koncovy konektor mikroUSB kabelu
do mikroUSB portu mobilniho zafizeni, druhy koncovy konektor mikroUSB kabelu vlozte
do mikroUSB portu pfistroje (obr. 2). Na pfistroji za¢ne blikat zelend signalni LED dioda.

|

Obr. 2
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8.4.2. Pro uskutec¢néni testovani nejprve vyberte fadek s osobnimi Udaji ze seznamu

T zaregistrovanych uzivatel( v tomto programu.
8.4.3. Usadte se pohodIné na zidli, do kiesla nebo na pohovku. Uvolnéte se, sundejte
sizlevého zapésti hodinky nebo naramky, v pfipadé potreby si vyhrrite rukdv odévu (obr. 3).

Obr. 3
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8.4.4. VIhc¢enym kosmetickym cisticim ubrouskem osetiete povrch vnitini ¢asti zapésti,
v mistech kontaktu elektrod s pokozkou ruky a elektrody méfici jednotky, jak je uvedeno [z
naobr. 4.

Obr. 4

POZOR!
Doba mezi osetienim cisticim ubrouskem a zacatkem testovani nesmi prevysit 4 az 6 vtefin.
V piipadé nedodrzeni postupu podle tohoto bodu, budou vysledky testu nepresné!
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8.4.5. Drzte levou ruku dlani smérem nahoru a umistéte pfistroj na zépésti. Biologicky
T aktivnibod na zépéstilevé ruky musi byt spojen s aktivni elektrodou méfici jednotky (obr. 1).
Biologicky aktivni bod se nachazi ve sttedu ohybové linie na zapésti (obr. 5).

POZOR!

«Biologicky aktivnibod» neboliangl.biologically active point (BAP) je oblast na pokozce,
ktera vynika urc¢itymi fyziologickymi vlastnostmi, které ji odlisuji od okolniho povrchu
kGze. Konkrétné je v ni vyssi vodivost mikroproudd, nez vodivost kize v jejim okoli.
Vodivost biologicky aktivniho bodu bude z&visla na stavu orgén( a télesnych soustav
a také na psychickém stavu ¢lovéka. Tato vlastnost biologicky aktivniho bodu se vyu-
Ziva pfi testovani.

Biologicky aktivni bod pro ucely testovéani je velmi snadné najit. Ohnéte levou dlan
s prsty v zapésti. Pfilozte prst pravé ruky ptimo doprostied vzniklého ohybu mezi dlani
a predloktim. Narovnejte dlan a prst pravé ruky ponechte na misté. Prst bude umistén
v bodé, kde se piiklada aktivni elektroda pfistroje (obr. 5).
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Obr. 5
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8.4.6. Poté, co svételnd LED dioda vyda 4-5 blikavych signdl, zméacknéte tlacitko
) «Start» na pfistroji po dobu 0,5-1 vtefinu, nebo tlacitko «<START» na panelu mobilni aplikace.
V priibéhu testovani se nehybejte, nepohybujte rukou s pfistrojem tak dlouho, dokud se na
displeji mobilniho zafizeni neobjevi zprava s informaci o Uspésném dokonceni testovani.
POZOR!
V pfipadé nedodrzeni ¢innosti uvedenych v téchto bodech, budou vysledky testovéni
nespravné!
POZOR!
Jestli bylo testovéni provedeno nespravné, na displeji mobilniho zafizeni se objevi zprava
s informaci o nespravném postupu testovani. Pockejte 15 vtefin a zopakujte testovani
podle uvedeného schématu (dbejte na to, aby byly splnény vsechny povinné ¢innosti
pro pfipravu k testovani), avsak neopakujte vicekrat nez 3krat. V pfipadé tii netspésnych
pokus( zopakujte testovani za 20 minut. Jestlize se i poté objevuje vyse uvedena zprava,
obratte se, prosim, na nase servisni centrum.
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8.4.7.Pokud je testovani provedeno Uspésné, dockate se vysledkl testovani na displeji.
Vysledky se automaticky ukladaji v programu ROFES-E01C na vasem mobilnim zafizeni. [z
8.4.8. Sundejte pfistroj ze zapésti.
8.4.9. Seznamte se s vysledky testovani.
8.4.10. Odpojte kabel mikroUSB — mikroUSB z mikroUSB portu mobilniho zafizeni

a mikroUSB portu pfistroje. Ukoncete program stisknutim tlacitka «Zavfit». Ulozte kabel
a pfistroj do pouzdra.

POZOR!

Doporucuje se pravidelné (alespor jednou tydné) provadét ocisténi elektrod cisticim
ubrouskem. Pfistroj je nutné skladovat se suchymi elektrodami.
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9. FUNKCE MOBILNI APLIKACE ROFES-E01C

POZOR!
Podrobny popis funkénich moznostiaplikace ROFES-E01C je popsan v ¢asti «INFORMACE»
v menu mobilni aplikace.

Zakladni funkce mobilni aplikace ROFES-EQ01C umoZiiuji:

9.1. Poskytnout vsechny vysledky testovani v podobé grafu, které odrazi informace
o stavu organu/télesnych soustav v urcitém c¢asovém intervalu a zejména pak: graf celko-
vého funkéniho stavu organismu, graf funkéniho stavu organu nebo télesné soustavy,
graf rizik vzniku onemocnéni organu nebo télesné soustavy

Pfi vybéru «Psychoemociondlni charakteristika» se prosttednictvim grafi zobrazi
vsechna tfi hodnoceni psychoemociondlniho stavu (stres, emoc¢ni vypéti a pfiznaky neurdz).

9.2. Lze nahlizet na vysledky jakéhokoli dfive uskute¢néného testovani. Informace
o vysledcich testovani je uvedena v podobé pétibodového hodnoceni. Pro Vas komfort
je zde tydenni kalendaf, ktery zobrazuje mnozstvi vysledki testovani, které byly
uskutec¢nény v libovolny den.

9.3.Umoznuje Vam srovnat vysledky az 7 testovani, které byly provedeny v rliznou dobu.
Je nutné vybrat vysledky z kalendafe a pfidat je ke srovnani. Uvidite srovnani vysledku ve
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dvou sloupcich, kdy levy sloupec zobrazuje zhodnoceni funkéniho stavu a pravy sloupec
zobrazuje zhodnoceni rizik.

9.4. Ke kazdému vysledku testovani je mozné pridat poznamku, tj. mGzete si udélat
zdznam o psychickém stavu ¢i ndladé (nebo jiny zdznam) v dobé testovani. Tato volba
Véam umoziuje vést si denik vysledkd testovani stavu a urcit vnéjsi nebo vnitini faktory,
které pusobi na organismus.

9.5. Automatické odesilani vysledkd na email. V ¢asti «Nastaveni» pridejte adresu/
adresy v poli automatického odesilani email(i. Potvrdte hned vedle adresu/adresy k odes-
lani. Vezméte, prosim, na védomi, Ze odesilate dtilezité osobniinformace. Po oznaceni
adresy/adres, k automatickému odesilani vysledk( testovani, se budou na uvedené adresy
odesilat vysledky kazdého uskute¢néného testu, v pfipadé dostupnosti internetového
pfipojeni na mobilnim zatizeni.

POZOR!
Tato moznost je k dispozici pii konfiguraci mobilniho zafizeni k ptipojeni k internetu.

Pokud pfipojeni k internetu neni k dispozici, bude poslednich 10 vysledkd testovani

odeslano ihned po pfipojeni mobilniho zafizeni k internetu.
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9.6. Vytvorit upominky pro provedeni nasledujicich testu. V sekci «Nastaveni» stisknéte

T tlacitko «Vytvofit upominku». V nabidce upominky vyberte ¢as a den v tydnu pro vytvoreni

upominky k provedeni testovani. V ptipadé potieby si upominku pojmenujte, napf. «Ranni
méreni».

9.7. Odstranéni vysledku. Chybné provedeni testovani je mozné odstranit bezpro-
stfedné po uskutecnéni testovani a to v sekci «Vysledky» a také v sekci «Analytika», po-
kud je tfeba odstranit diive provedené testovani. Chcete-li to provést, stisknéte tlacitko
«Odstranit testovani» v sekci «Vysledky» nebo v zaloZce «Denik» v sekci «Analytika»
a potvrdte odstranéni.

POZOR!
Vyvojovy pracovnik aplika¢niho softwaru si vymezuje pravo vkladat zmény do aplikace
pro zlepseni uzivatelskych vlastnosti.

190



10. TECHNICKA UDRZBA

< v

PFi technické udrZbé pFistroje je nutné dodrZovat nasledujici kroky:
Vnéjsi prohlidka vyrobku. Je tfeba se presvédcit, Ze nejsou zjevné stopy po poskozeni ¢i
padu, protoze tyto skute¢nosti mohou vést k nespravnému fungovani piistroje.
Pfed pouzitim pfistroje a také po pouZziti, je nutné ocistit elektrody mé¥ici jednotky. Pro
cisténi elektrod pouzivejte neagresivni dezinfekéni prosttedky (napf. mydlovy roztok
nebo slaby roztok chlorhexidinu) a mékké ubrousky bez vldken. Absence kvalitniho
ocisténi muze vést ke vzniku alergickych reakci nebo infekce klize, v pfipadé, Ze pfistroj
uziva vice uzivateld zaroven.
Kontrola funkénosti vyrobku se provadi v aplikaci ROFES EO1C ptipojenim pistroje.
POZOR!
Pro cisténi elektrod nepouZzivejte roztoky obsahujici alkohol!
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11. LIKVIDACE

Yy Vsechny pouzité obalové materidly nejsou skodlivé pro zivotni prostredi
' 9 KBS mozné je recyklovat. Po uplynuti doby pouZzitelnosti (Zivotnosti) pfistroj
[ I 41 nepiedstavuje nebezpeti pro Zivotni prostredi, lidské Zivoty a zdravi.

X Recyklace elektrického odpadu.

POZOR!

Stary pfistroj se nemusi stat pouze neuzitecnym odpadem! Obsahuje cenné materidly, které
mohou byt po likvidaci pfistroje recyklovény s ohledem na potfeby pro ochranu zivotniho
prostiedi. Odevzdavejte je, prosim, na mista urena pro jejich sbér a zpracovani (informace
o téchto mistech mizete ziskat u odpovidajicich sbérnych sluzeb ve Vasem kraji).



12. MOZNE PORUCHY A ZPUSOB JEJICH ODSTRANENI

V tabulce ¢. 5 jsou uvedeny poruchy pristroje, které mohou byt odstranény samostatné,
bez nutnosti servisu. V pfipadé jinych poruch kontaktujte, prosim, zéstupce ze strany vyrob-
ce. Nesnazte se je odstranit sami!

Tabulka € 5

Porucha Zptisob odstranéni
Neni spojeni s méfici jednotkou. « Zkontrolujte ptipojeni USB kabelu.
Aplikace hlasi zpravu: « Pokud je kabel pfipojen, odpojte ho a vymérite za
Odhlaste se z aplikace. (Pfepojte) jiny.
Pripojte pfistroj. Pfihlaste se do + Pokud se porucha neodstranila, kontaktujte servisni
aplikace. Zahajte testovani centrum.

« Zkontrolujte pfipojeni USB kabelu.

+ Pokud je kabel pripojen, odpojte ho a vymérite za jiny.

« Pokud se porucha neodstranila, kontaktujte servisni
centrum.

Nesviti indika¢ni LED dioda
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Porucha

Indikacni LED dioda sviti pouze
jednou barvou

Zptisob odstranéni

Kontaktujte servisni centrum.

Testovani se nespusti po stlaceni
tlacitka na méfici jednotce

« Kontaktujte servisni centrum.

194

Pfi testovani clovéka se objevuji
vice nez 3krat po sobé jdouci
zpravy: Testovani neprobéhlo
spravné, vyskytly se chyby.

POZOR!

Provedte testovani na jiné osobé, pokud se situace
opakuje, kontaktujte servisni centrum.

Veskeré jiné poruchy se odstranuji ve vyrobni spolec¢nosti nebo v servisnich centrech

spolecnosti (vyrobce).



13. ZARUKA VYROBCE

13.1. Zivotnost vyrobku je 5 let. P¥i dodrzeni pravidel provozu mGze Zivotnost vyrobku
vyznamné prevysit oficialné ur¢enou dobu.

13.2. Zaru¢ni IhGta vyrobku je 24 mésict od data prodeje.

13.3. Prodavajici (vyrobce) nebo osoba/spole¢nost vykondvajici funkci prodejce
(vyrobce) na zékladé smlouvy, nenesou odpovédnost za vady, pokud vznikly po predani
vyrobku spotiebiteli disledkem:

- toho, Ze spotiebitel porusil pravidla pfepravy, podminky skladovéni, drzby a provozu,
které jsou uvedeny v tomto ndvodu k pouziti;

« mechanického poskozeni;

« plGsobenim tietich osob

« pGsobenim vyssi moci.

13.4. Zaruka se nevztahuje na vyrobky, u kterych byla porusena tovarni plomba.

13.5.V pripadé poruchy vyrobku v dobé zaruky a také pfi zjisténi jakéhokoli nedostatku,
vlastnik musi zaslat vyrobek na adresu vyrobni spole¢nosti (pouZijte postovni adresu) nebo
na adresu jejiho zastupce a zasle také zadost o opravu (vyménu) se svym jménem a piijme-
nim, adresou, telefonnim c¢islem, datem a kratkym popisem poruchy vyrobku a okolnost-
mi jejiho vyskytu.
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Adresa vyrobni spole€nosti:

Vyrobce: INFERUM s.r.0.,

620026, Ruska federace, Jekatérinburg,
Belinsky ulice, 86-487.

Postovni adresa:

620100, Ruska federace, Jekatérinburg,
Sibifsky hl. tah, 12, budova ¢. 1, kancelaf. 206
Telefon/fax: +7(343) 247-84-51

E-mail: info@inferum.ru

www.inferum.ru



Dotazy spot¥ebitelii v oblasti kvality produkce a reklamaci pfijima oficialni zastupce
pro zemé Evropské Unie. CEE
Adresa oficidlniho zastupce pro zemé EU:
CARLAINE s.r.0.
DIC: CZ26400731
360 05, Ceska Republika, Karlovy Vary,
U koupalisté 844/12

Postovni adresa:

360 17, Ceska Republika, Karlovy Vary,
Rybéaiska 839/2

Tel.: + (420) 774 404 111

E-mail: info@rofes.eu

www.rofes.eu
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TAJIOH HA TAPAHTUWHbIV PEMOHT / WARRANTY CERTIFICATE / GARANTIE-PASS /
ZARUCNI LIST

HaumeHoBaHune / Name / Bezeichnung / Nazev: AnnapaTHo-nporpamMmMHbIii KOMMIeKC
ROFES E01C / Hardware-software complex ROFES E01C / Hardware-Software Kom-
plex ROFES E01C / Hardware-software komplex ROFES EO1C.

CepuiiHblii Homep n3penua / Serial number of device / Serien-Nummer des Herstellers
des Produktes / S€rioveé &islo vyrobku...............ooiiiiiiiiii i

[ata nsrotosnexus / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Datum vyrobku ... .........
[Nata nokynku / Date of purchase / Kaufdatum / Datum nakupu ... ........................ .
Bnageneu / Owner / Eigentlimer /VIastnik .. oo

Aanpec/ Address / Adresse / AdreSa. ... ... ....oouiiiiiiiii e
TenedoH / Telephone / Telefon:

AomaluHui / home / privat / domact ... ... ..ottt
pabounin / work / Geschaftlich / Kancelar . . . . . .
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[ata otnpasku B pemoHT / Date of dispatch for maintenance / Reparatur-Versand-Datum /
Datum odeslani na opravu ,

MpununHa oTnpasky B peMoHT / Please explain the reason why device was sent for mainte-
nance / Grund der Reparatur / Divod opravy | .

OtmeTKa o pemoHTe / Note of completed maintenance / Vermerk zur Reparatur / Zaznam
o opravé

n’O‘]I’WICb [JOﬂ}KHOCTHOI’O "VILla ﬂpeﬂﬂpl’lﬂTVlﬂ DTBETCTBEHHOI’O 33 HPVIEMK)/ I'IO(HE peMOHT&/SIgHa(UI’E Of tﬁe authorlzed person
in the company responsible for acceptance after maintenance/Unterschrift des fur die Abnahme des Produkts nach der Reparatur
Verantwortlichen/Podpis tfedni osoby ze strany spole¢nosti, kterd zodpovida za pijeti vyrobku po opravé.
M3penve npoBepeHo, NpeTeH3ni K KOMMneKTauum, BHelHeMy Buay He umeto. / The device
was tested; | have no claims as to the completeness of the device in accordance with scope
of delivery and the appearance of the device. / Das Gerat wurde gepriift, ich habe keine An-
spriiche beziiglich Lieferumfang und Aussehen des Geréts. / Vyrobek byl vyzkousen, nemam
vyhrady ke kompletaci a vnéjsimu vzhledu.

Mopnuck nokynatensa / Signature of the buyer / Unterschrift des Kaufers / Podpis
kupuijiciho . . ..

[ata nonyueHns / Date received / Ubergabe-Datum / Datum obdrzeni,
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FapaHTHA Ha OTPEMOHTMPOBaHHOE M3fenne COCTaBseT 12 MecsAleB C MOMEHTA Nony4eHus
usgenus u3 pemoHTa. Ecnm rapaHTuiiHblii cpok ¢ MoMeHTa npuobpeTeHus uspenus cocTaBns-
eT 6onee 12 MecsueB, To rapaHTus ucuucnseTca no Gonbwemy cpoky. TakKe rapaHTHiiHbIN
CPOK YBENMYMBAETCA Ha BpeMA HaxoXpaeHusa usfenua B pemoHte. / Repaired product will
be warranted 12 months from the date of receipt of the item repaired. In case if the war-
ranty period from the date of purchase is longer than 12 months, the guarantee is calculated
to a longer period. The warranty period also extends to the time spent on the product
to be repaired. / Die Gewdhrleistung fiir ein repariertes Produkt betrdgt 12 Monate ab der
Ubergabe des Produkts nach erfolgter Reparatur. Falls die Garantiezeit ab dem Kaufdatum mehr
als 12 Monate betrdgt, gilt die lingere verbleibende Garantiezeit. Die Garantiezeit wird
auBerdem um die Verweildauer des Produkts in der Reparaturabteilung verldngert. / Zaruka
na opraveny vyrobek je 12 mésicii od data obdrZeni vyrobku ze servisu. V pFipadé, Ze zaruéni
Thiita od data obdrZeni vyrobku &ini vice neZ 12 mésicii, zaruka se vypo&itava na delsi dobu.
Zaruéni doba se také zvy3uje o dobu, kdy se vyrobek nachazel v servisu.
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CBMAETE/IbCTBO O MPUEMKE / CERTIFICATE OF COMPLIANCE / ABNAHMEBES-
CHEINIGUNG / POTVRZENI O PREVZET{

AnnapaTHo-nporpaMmHblii komrnekc ROFES EO1C npu3HaH rogHbiM Ana sKcrtyataumu. /
Hardware-software complex ROFES ES been found fit for service. / Hardware-Software-
Komplex ROFES E01C anerkannt geeignet flir den Betrieb. / Hardware-software komplex
Rofes EO1S byl shledédn vhodnym k provozu.

CepuiiHbI HOMEp M3fenua 1 aata nsrotoenexus / Serial number of device and Manufac-
turing date / Seriennummer des Produktes und Herstellungsdatum / Sériové cislo Vyrobku
aDAtUM VYIODY: L i
OtmeTKa o npuemke / Acceptance note / Abnahmevermerk /

Poznamka 0 PRJELI:. ... ... .t .
[ata npopaxu / Date of sale / Verkaufsdatum / Datum prodeje:

Mognuch npopasua / Signature of the seller / Unterschrift des Verkdufers / podpis
PrOGEJCEI, .. ittt

C ycnoBuAMM rapaHTM O3HAKOMJIEH, N3[eNne NPOBEPEHO, NPETEH3N K KOMMeKTaLum,
BHellHeMy Buay He umeto. / | am aware of the warranty terms and conditions; the device



was tested; | have no claims as to the completeness of the device in accordance with scope
of delivery and the appearance of the device. / Ich habe die Garantiebedingungen zur
Kenntnis genommen, das Gerat gepriift und habe keine Anspriiche bezlglich Lieferumfang
und Aussehen des Gerdts. / Jsem sezndmen se ziru¢nimi podminkami, vyrobek byl
vyzkousen, nemam vyhrady ke kompletaci a vnéjsimu vzhledu.

Mopnucb nokynatens / Signature of the buyer / Unterschrift des Kaufers
/ Podpis kupujiciho

BHymaTenbHo ocmaTtpmBaiiTe ngenuve npu nokynke! lepekTbl kopryca (LapanvHbl, TPELLWHDI,
CKOJbl) He ABNAITCA rapaHTUIAHbIM clyyaem. M3aenme ¢ Takummn fepektamm obmeHy, PEMOHTY
1nn BO3BpaTy Mo rapaHTun He noanexar. / Please carefully inspect the device at the time of
purchase! Defects of the body (scratches, cracks, splits) are not covered by the warranty. Devices
with such defects shall not be exchanged, accepted for maintenance or returned. / Uberpriifen
Sie das Gerat beim Kauf sorgfaltig! Beschadigungen am Gehduse (Kratzer, Risse u.d.) sind kein
Garantiefall. Eine Reparatur oder Riicknahme eines Geréts mit derartigen Schaden im Rahmen
der Gewahrleistung ist ausg. / Peclivé si pii koupi pfistroj prohlédnéte! Na vady na konstrukci
(Skrabance, praskliny, odstipnutd mista) se zaruka nevztahuje. Pfistroj s takovymi vadami nepo-
dléha vyméné, opravé nebo vraceni.
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